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Tvorba www stranek pro snima €e Tx5xx,

P85x1

Snima&e Tx5xx, P85x1 umaiji uzivateli uloZzeni vlastnich webovych straneker& mohou
zobrazovat Udaje ze snited K Uspsné tvors viastnich www stranek budete peftovat soubory
web2cob.exe, mimetype.ini, jsgraphicsl.js. Proaiskchto soubal kontaktujte vyrobce. Déle je
potreba tftp klient (standardrve Windows XP).

Stranky se tvih v html kddu, web server snik® detekuje fikaz GET. Pro www stranky
disponuje snimasesti bankami WEB1-6 po 64kB.

Adresa www stranek jenttp://IP_adresa_snin/stranka.html Pokud mate Uvodni stranku
pojmenovanu index.html, stiav internetovém prohliZe do adresy stranky zadat pouze IP adresu

snim&e.

Postup tvorby www stranek

Vytvoite HTML strdnky v libovolném editoru. V métkam chcete umistitéktery z udaj
poskytovanych snintam, viozte pisluSnou zné&u dle tabulek:

Spole éné tagy

Tag Popis

<%srn%> sériovéislo snimée

<%name%> jméno snirba

<%rfr%> doba obnovy www stranek (s)

<%fw%> firmware snimée

<%ttbl%> vytvai tabulku stasy zaznamu #tieni do tabulky historie

<%time%>

vypiSe cas. V ffipad, Ze ¢as neni synchronizovan s SNTP server
k vygenerovanéasu se pouzije JavaScripti@@céasem se zobrazi napis Local
time

em,
PC

<%unt1%>

zobrazi jednotku gfené veltiny. V piipac, Ze je na kanale detekovana chy

jednotka nebude zobraze#slo v tagu znamendslo jednotky kanalu (1-4)

Tagy pro Tx5xx

Tag Popis

<%tstrd%o> interval ukladani nam. hodnot do hist@sie

<%type%> typ snimae (T3511/T4511...)

<%tmp%> aktualni rrena teplota

<%rh%> aktualni rrena vihkost

<%dp%> aktualni hodnota 3. zobrazovanéifame velEiny

<%pr%> Aktualni tlak

<%Qgtmp%> graf historie teploty — "lvyZaduje soulpsgraphicsl.js!!!
<%qgrh%:> graf historie relativni vihkosti — !!lvyzag: soubor jsgraphicsl.js!!!
<%qgdp%> graf historie g@tané velkiny — !"'vyZzaduje soubor jsgraphicsl.js!!!
<%Qgpr%> graf tlaku — "'vyzaduje soubor jsgraphi¢gsl!

<%atmp%> stav alarmu teploty

<%arh%> stav alarmu vlhkosti

<%adp%> stav alarmu 3. §itané velkiny

! Ve stargich verzich firmware jieba mit nastavenu volbu Graphics web enabled \pSetimae na zapnuto.

2
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<%apr%> stav alarmu tlaku

<%htmp%> horni teplotni mez

<%Itmp%> dolni teplotni mez

<%tmph%> teplotni hystereze

<%dtmp%> | ¢asova prodleva vyvolani alarmu teploty
<%unt1%> jednotka teploty (°C, °F)

<%hrh%> horni mez rel. vlhkosti

<%Irh%> doni mez rel. vihkosti

<%rhh%> hystereze rel. vihkosti

<%drh%> casova prodleva rel. vyvolani alarmu vihkosti
<%unt2%> jednotka rel. vihkosti

<%hdp%> horni mez @itané veltiny

<%Idp%> dolni mez poitané velkiny

<%dph%> hystereze pitané veltiny

<%ddp%> casova prodleva vyvolani alarmudgiané veliny
<%unt3%> jednotka ptané veltiny

<%dscr%> textovy popis gdané veltiny (dew point, absolute humidity...)
<%hpr%> horni mez tlaku

<%IprY%> dolni mez tlaku

<%prh%> hystereze tlaku

<%dpr%> casova prodleva tlaku

<%unt4%> jednotka tlaku

<%ttmp%> tabulka historie teploty

<%trh%> tabulka historie relativni vihkosti

<%tdp%> tabulka historie gdané veltiny

<%tpro%o> tabulka tlaku

Tagy pro P85x1

Tag Popis

<%hdly%> interval ukladani nam. hodnot do histgsie
<%cC1%> aktualni teplota na kanalu 1

<%c1n%> jméno kanalu 1

<%gcl%> graf teplot kanal 1 — !'lvyZzaduje soufsgraphicsl.js!!!
<%acl1%> alarm teploty na kanale 1

<%hcl1%> horni teplotni mez

<%Ic1%> dolni teplotni mez

<%hsc1%> teplotni hystereze

<%dc1%> casova prodleva alarmu teploty
<%tc1%> tabulka teploty

Pro kanaly 2-4 jsou ziRy stejné, sté zadatcislo kanalu, naip <%lc4%> vypiSe dolni teplotni

mez pro kanal 4.

Priklad 1:

Ukazka kdédu pro Tx5xx

<! DOCTYPE HTM. PUBLIC "-//WBC//DTD HTM. 4.01 Transitional//EN'>

<htn >
<head>

<neta http-equiv="refresh"

content ="<%fro">

<neta http-equiv="content-type" content="text/htm;
char set =wi ndows- 1250" >
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<styl e>

<I--
body{ font-famly: verdana, arial, helvetica, sans-serif;
font-size: 76%
col or: #000; background-col or: #fff; }
h1{ font-size: 2.0em font-wei ght: normal ; margin-top:
0. 5em mar gi n-bottom 0.2em }
.cervene {color: red}
.nmodre {col or: #0000FF}
I-->
</styl e>
<script src="jsgraphicsl.js"></script>
</ head>
<body>

<h1l>Current tenperature: <% nmp%
<%unt 19%</ h1>

(<% i me%)

<hl>Tenperature history:</hl>

<%wunt 1%

<div style="position:absol ute;top: 120px; | eft: 30px; ">
<%gt np%

</ div>

<di v styl e="position:absol ute;top: 280px; ">

<hl1>Tenperature settings: </ hl>

<t abl e>

<tr>

<t d>Al arm </ t d><t d><%t np%</td></tr>

<tr>

<td>upper limt:</td><td cl ass="cervene"><%t np%
<%unt 1%</td>

</[tr>

<tr>

<td>lower limt:</td><td class="nodre"><%t np%
<%unt 1%</td>

</[tr>

<tr>

<t d>hyst eresis: </td><t d><% nph%
<%unt 1%</td>

</[tr>

<tr>

<td>tinme del ay: </td><td><%t np% s</td>

</[tr>

<tr>

<td>Storage interval:</td><td><% str% s</td>

</[tr>

</t abl e><br >

</ div>

</ body>

</htm >
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Vysledek

Current temperature: 26.2 °F
{11.12.2006 08:50:51)

Temperature history:

°F
26.3

26.0

25.8 e o o o e,

07:11:38 07:31:38 07:51:38 0g8:11:38 0g8:31:38 0g8:51:38
11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006

Temperature settings:

Alarm: no

upper limit: 300.0 °F
lower limit: -200.0 °F
hysteresis: 1.0 °F
time delay: 30 s

Storage interval: 60 s
zobrazeni www stranky Ziladu 1

Kompilace a upload stranek

Stranky, které budete chtit nahrat do srieailoZzte do jednoho adréeaV pripac, Zze chcete
zobrazit grafy historie, jeféba do adreg@ s www strankami idozit soubor jsgraphicsl.js. Pro
spravnou funkci zasilani dat na SOAP serveigba mit piloZzen soubosoap. Spuste program
web2cob.exe, ktery vytwd.cob soubor. Tento soubor pomoci tftp protoka@hnajte do sninte.

Parametry programu web2cob.exe:
Web2CoB [/ 0 <output file>] [/d <directory>]

Output file: Jméno vystupniho souboruednastavené jméno je cobox.cob.
Directory: Zdrojovy adresés www strankami.
Parametry tftp prenosu:zvolte binarni penos, metodu PUT. Cilovou adresu volte mezi WEB1 —
WEBSG.

Upozornéni: Ve stejném adresidjako je Web2Cob. exe, se musi nachazet také soubor
m et ype. i ni

Priklad 2:
Snim& ma IP adresu 192.168.1.205. V adiesa\ Tx5xx\ www jsou umistny www stranky.
V adreséi c:\ Tx5xx jsou souboryWeb2Cob. exe a m nmetype.ini. Piepneme se do

adreséec: \ Tx5xx a zaddmeiikaz:

web2cob. exe /d ww /o TESTWEB. cob
V adreséi c: \ Tx5xx se vytvdi souborTESTWEB. cob

Prikazemtftp -1 192.168. 1. 205 PUT TESTWEB. COB WEBL pieneste www stranky
do snimae, pam. oblast WEB1
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Omezeni

Maximalni velikost jedné WEB (cob) stranky je 64KB.piipac, Ze velikost www stranek
pirekratila 64kB, rozdlte je do max. 6 blak zkompilujte je zvl&Sa nahrajte je do prostokWEB1-
WEB6

Pokud pouzivéate grafy, musite mit ve strankacheriaoubof sgr aphi csl.j s.
Kazdy tag typu <% %> musi byt umistna samostatn@dce ve zdrojovém souboru.

Propustnost www serveru sniteaje omezen&;im wtSi budou VaSe stranky, tim mensi bude
pocet moznych fistupi najednou.
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SOAP

SOAP slouzi k zasilani natenych dat na HTTP server. Pomoci tohoto protokaiou |
nantiena data posilana jako dokument XML (SOAP zpravghodou tohoto protokolu je, ze
zasilana data nejsou binarni a SOAP zpravy profov#dinou povolen pirchod ges firewall.

Ukéazka SOAP zpravy zasilané z Tx5xx snima ¢€e

<?xm version="1.0" encodi ng="utf-8""?>
<soap: Envel ope xm ns: soap="http://schemas. xm soap. or g/ soap/ envel ope/ "
xm ns: xsi ="http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schene- i nst ance"
xm ns: xsd="http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Scherma" >
<soap: Body>
<l nsert Sanpl e xm ns="http://cometsystem cz/schemas/soapTx5xx. xsd" >
<passKey>07940140</ passKey>
<Sanpl eDat e>Local : 0.092</ Sanpl eDat e>
<Tenp>23. 2</ Tenp>
<Rel Hunm>23. 6</ Rel Hun»
<ConpQuant >25. 0</ ConpQuant >
<Pr essure>23. 4</ Pressur e>
</l nsert Sanpl e>
</ soap: Body>
</ soap: Envel ope>

element <soap:Envelope>Urcuje, Zze XML dokument je SOAP zprava. Definovan pkotem
SOAP.

element <soap:Body>VSe co je vnieno v tomto elementu jsou data SOAP zpravy. Definov
protokolem SOAP.

element <InsertSample>:Pro gijem SOAP zpravy zasilané sniteen je poteba mit Bzici
HTTP server. Naipklad Microsoft Internet Information Service neb@athe HTTP server. Na
tomto serveru musi byt nainstalovana webova slyfbazpracovani dat ze zpravy. Pro vy
webové sluzby Ize naiklad pouzit ASP.NET nebo PHP. Tato sluzba musalotwsat metodu
stejného nazvu jako tento element (tedy InsertS@ynplotomci elementu InsertSample (kareé
elementy passKey, SampleDate,...) musi odpovidatrtiiam metody.

Atribut xmins utuje do jakého jmenného prostrou spadaji elemerdp gpravy. Byla zvolena
URI odkazujici na XSD schéma popisujici tuto SOABrazu. Toto schéma pouze definuje
strukturu XML dokumentu, kteryipdstavuje SOAP zpravu a nijak nesouvisi s ¢nokti zasilani a
prijimani SOAP zprav.

Element <passKey>:0Obsahuje sériovéislo z&izeni (osmimistné celéslo)

Element <SampleDate>: Obsahujec¢as, a to bdi synchronizovany s SNTP serverem (ve
formatu dd.mm.yyyy hh:mm:ss), nebo ¢b sekund od zapnuti iEazeni (‘Local:
<PcaetVt&in/1000>").

Element <Temp>: Obsahuje hodnotu teplotgi§lo, jehoz desetinnéast je oddlena te&kou).
V piipact poruchy z#&izeni nize obsahovatettzec ,error<kdd chyby>" Toto plati u vSech
elemend obsahujicich hodnotu (RelHum, CompQuant a Pressure

Element <RelHum>: Obsahuje hodnotu relativni vlhkosti. Pokud snimato velginu
nepodporuje, element ve zp&xabec neni zzen. Toto plati i u elemenCompQuant a Pressure.

Element <CompQuant>: Obsahuje hodnotu piané velény.
Element <Pressure>0bsahuje hodnotu atmosferickétasu.

Jednotkou vetiin je ta, ktera byla zvolena nastavovacim programem
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Ukazka SOAP zpravy zasilané z P85xx snima ¢&e

<?xm version="1.0" encodi ng="utf-8""?>

<soap:

Envel ope xm ns: soap="http://schemas. xnl soap. or g/ soap/ envel ope/"
xm ns: xsi ="http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schene- i nst ance"
xm ns: xsd="http://www. w3. or g/ 2001/ XM_Schema" >

<soap: Body>
<l nsert Sanpl e xm ns="http://cometsystem cz/schemas/ soapP85xx. xsd" >

<passKey>07940140</ passKey>
<Sanpl eDat e>Local : 0.092</ Sanpl eDat e>
<T1>23. 2</ T1>

<T2>23. 6</ T2>

<T3>25. 0</ T3>

<T4>23. 4</ T4>

</l nsert Sanpl e>
</ soap: Body>
</ soap: Envel ope>

Elementy <T1>, <T2>, <T3>, <T4>:0Obsahuji hodnotu teploty na kanale 1 az 4. Stéma
P8510 a P8511 maji pouze element T1, protoZze erajefden kanal. Pokud neni sondipgena
element obsahujettzec ,error".

Ostatni elementy maji stejny vyznam jako u Tx5xxrsxie.

Zmeéna struktury soap zpravy

Lze si napsat vlastni XML dokumentieplstavujici SOAP zpravu. Vytiib jej mazete
v libovolném textovém editoru. V mét kam chcete umistit éktery z udaj poskytovanych
snima&em, vlozte pisluSnou zné&u dle tabulek Tagy SOAP pro Tx5xx sniteaa P85xx sninia.
Soubor nakonec uloZte pod nazvem ,soapfidgjte ho do adresd s webovymi strankami. Jeho
nahrani do sninta je sodasti uploadu www stranek.

Tagy SOAP pro Tx5xx snima ¢e

Tag

Popis

<%srn%>

sériovéislo snimée

<%time%>

VypiSecas, a to bdl synchronizovany s SNTP serverem (ve forméatu ddyyym.
hh:mm:ss), nebo get sekund od zapnutiitzeni (‘Local: <P¢etVtein/1000>")

<%cC1%> teplota

<%cC2%> vihkost

<%c3%> paitana velkina
<%c4%> atmosfericky tlak
Tagy SOAP pro P85xx snima ¢e
Tag Popis

<%srn%:> sériovéislo snimée

<%time%>

VypiSecas, a to bdl synchronizovany s SNTP serverem (ve forméatu ddyyym.
hh:mm:ss), nebo get sekund od zapnutiitzeni (‘Local: <P¢etVt&in/1000>")

<%C1%> teplota na kanéle 1
<%C2%> teplota na kanéle 2
<%C3%> teplota na kanéle 3
<%Cc4%> teplota na kanéle 4
8 [-SNC-Tx5xx-apx-04



Nastaveni snima €ée T3511/T4511 — Setup

Setup (nastaveni) slouzi k nastaveni stém@Nastaveni se provadi pi@sinictvim telnetu,
nebo programu TSensor.exe. Vtomto dokumentu bumesgma moznost konfigurace pomoci
telnetu. Ristup k Setupu je mozné chranit heslem. Pokud wpbetepotvrdite ¢kterou poloZzku po
vice nez 5 minut, dojde k uk&eni Setupu a restartu snigeaZnenéné hodnoty nebudou uloZeny.
Aby byly zmény hodnot v setupu platné, jeba hodnoty ulozit volbou Save and exit.

Béhem nastavovani hodnot v Setupu neni &ma, Ze snimapracuje s korekthnastavenymi
hodnotami. Korektni hodnoty se nastatiijpkémkoli opu&ni Setupu. Pomoci telnetu neni mozné
nastavit vSechny parametryigtroja typu Tx5xx (nap. nastaveni displeje, jednotky tlaku apod.).
VSechny tyto funkce jsou nastavitelné pomoci prnogrd Sensor.

Princip zadavani hodnot v Setupu:

Setup se nastavuje pomodikazovéradky. Do jednotlivychtasti Setupu se dostanete stiskem
klaves 0-9 a Enter. Setup vzdy vypiSe nastavendadta. Pokud ji nechceteamit, prejdéte k dalsi
poloZce stiskem klavesy Enter. Zadani prazdriélkace (nap. u e-mail. adres) se provede nejlépe
tak, Ze stisknete mezernik, pak jej klavesou bamtespymazete a stisknete Enter.

Spole éné ¢€asti nastaveni
V tétocasti budou popsany spoteé nastaveni pro typy snitial x5xx a P85x1.
0 - Global settings

Pro spravné hodnoty IP adresy, masky, brany, kontakijte vaseho sfového spravce

Nekorektni zadani €chto hodnot mize zpisobit, Ze snim@ nenaleznete na siti a jing
komplikace!

IP Address: nastaveni IP adresy snitea Udaj v zavorce zobrazuje aktualni hodnotu. 8tisk
klavesy Enter bude ponechanivpdni nastaveni. Pokud sigpete znénit IP adresu (dopoteno),
napiste novou IP adresu snitearzdy po islicich. Oddlovaci znak je Enter, neboctea.

Set Gateway IP Address: nastaveni internetové brany. Hodnota nemusidjéza, pokud snimia
bude pracovat pouze v lokalni siti.

Netmask: nastaveni sové masky vasi it 0 znamena standardniepgnastavenou hodnotu. Toto
¢islo udava, kolik bit ze sfové masky je pouzito. Nagislo 9 znamena, Zetsiva maska vypada
255.255.254.0 = (1111 11212. 1111 1211. 1111 11000 ©000)B

Change telnet config: zmena gistupového hesla pro telnet. Yipac, Ze zadate Y, zobrazi se
Enter new Password:zadejte nové heslo ( max. 4 znaky).

Device name:popis snimée (v gipad poteby Ize zmdnit). Tento popis se zobrazi na WWW
strankach i v fednetu zasilanych e-madil Jeho délka je max. 32 znak

MTU size: velikost TCP paketu. vifpac, Ze mate potize s komunikaci, zkuste zmenSit tuto
velikost. Rozsah je 1400-512.

1 — SMTP configuration

Email sending enable:Povoleni odeslani varovnych e-niigiki aktivaci alarnt. V pripad,

Ze ponechate N, nebudou se ze stenmsilat e-maily na zadané adresy.

IP address of SMTP server:nastaveni IP adresy SMTP serveru. Pokud chceyesrama& posilal
e-maily, je teba adresu spra¥mastavit. Jeji hodnotu vamgidspravce vasi sit

Default mailfrom address (Y) ? piejete-li si, aby adresa odesilatele byla ve tvanssr@][IP
adresa snint&], potvid'te tuto volbu (Y). V opéném gipackt se zobrazi nasledujici volby:
Change mailfrom address (N) ?zména adresy odesilatele
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Enter a new mailfrom address: () zadejte novou adresu odesilatele, max. 19inak

Sensor email addresse-mail adresa snins@, z které vam budou zasilany e-maily. Neodpowidejt
na ré, snima je nedokazeifjmout a zpracovat. Tato adresa neni uzivatelsksyavitelna.

Email address of reciever:e-mail adresyifjjemai varovnych e-mail

Send test emailV/ ptipadt potvrzeni se vySlou testovaci e-maily na zadanésgd

2- SNMP and SOAP configuration

SNMP traps enable:povoleni/zakazani posilani SNMP thap

SNMP comunity for read: nastaveni hesla prdiptup k SNMP MIB tabulkam.
SNMP comunity for write: nastaveni hesla pro zapis do SNMP MIB tabulky sténa
Trap IP address: IP adresy fijemai SNMP trafi.

Send test trap?0desle testovaci trap typu 1/0 na zadané IP adresy.

SOAP enable (N) Zapne zasilani SOAP zprav

Target SOAP server IP addressiP adresa SOAP serveru

Target web page:cesta ke strance, kam se maji data nahrat

Source port: (10002)zdrojovy port pro SOAP spojeni

Destination port: (10002)cilovy port SOAP serveru

Sending interval: (10 s)interval odesilani SOAP zprav

7- Factory defaults

Provede fednastaveni hodnotiptroje.

8- Exit without save

Ukon¢i setup bez uloZeni zm. Po ukogieni dojde k resetu snikea
9- Save and exit

Ulozi provedené zemy do pandti a provede reset snike
Nastaveni pro snima ¢ée Tx5xx

3- WWW configuration

WWW enable: povoli zobrazovani www stranek
Web refresh time: doba obnovy automatického dteni stranky (aktualizace zobrazenych
nantienych hodnot). Rozsah 10-65535 s.

4- Modbus and NTP configuration

Modbus (port 502) Enable:povoleni pistupu do snimse pres port 502

Set port (502):zvoleni portu pro komunikaci s modbusem

Time synchronization enable:povoli synchronizagiasu s SNTP serverem
IP address of NTP serverlP adresa SNTP (NTP) serveru

UTC time shift: posunc¢asu oproti UTGasu v minutach

5- History configuration

History refresh time: interval ukladani nastenych hodnot do tabulky historie
6- Alarm configuration

Nastaveni hodnot pro vyvolani alarrthorni mez, dolni mez, hystereze, zpwijl
Nastaveni pro snima €ée P85x1

3- WWW and history configuration

WWW enable: povoli zobrazovani www stranek
Web refresh time: doba obnovy automatického deni stranky (aktualizace zobrazenych
nameérenych hodnot). Rozsah 10-65535 s.
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History refresh time: interval ukladani nastenych hodnot do tabulky historie

5- Probe settings

Temperature unit: volba zobrazeni stené teploty °C, °F
Dale nasleduji pokyny praipazeni teplotnich sond jednotlivym Kkaifval

6- Alarm configuration
Nastaveni hodnot pro vyvolani alarrthorni mez, dolni mez, hystereze, zpmidjméno kanalu).
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