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1. Tvorba www stranek

1.1 Uvod

Snima@e (dale téz zdézeni)fady Tx5xx umo#uji uzivateli uloZeni vlastnich webovych stranek,
které mohou zobrazovat Udaje zefizeni. K Gspsné tvorks vlastnich www strdnek budete
potrebovat souboryeb2cob.exe , mimetype.ini , jsgraphicsl.js . Potebné soubory naleznete na

strankach vyrobce. Dale je peba tftp klient (standardnntegrovan ve Windows XP).

Stranky jsou tvieny HTML kédem. V mistech do kterych ma byt vioZzetymamicky se rnici
hodnota (nap aktudlni teplota) uzivatel vlozi specialni Zka <% %> PFri pozadavku na zaslani
web stranky najde snimigpodporované zriy - tagy a nahradi je za pozadované hodnoty. HTML

stanky lze vytvéit v libovolném editoru a pomoci vySe zrafrtych program nahrat do ziazeni.

Adresa www stranek jetp://IP adresa za #izeni/stranka.html . Pokud méate uvodni stranku

pojmenovanundex.html , st&i v internetovém prohlize do adresy stranky zadat pouze IP adresu

snim&e.

1.2 Tagy snima ¢u Ffady Tx5xx

V mis&, kam chcete umistitthtery z tdaj poskytovanych snindam, viozte pislusnou znéku dle
tabulek. Pokud snindanepodporuje fislusny tag neni vlozen zadny text. Pokud je po‘ado
zobrazeni grdf je nutné vloZzit soubgegraphicsl.js . Zaizenitady Tx5xx podporuji nasledujici

znaky — tagy.

VSeobecné tagy:

Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%srn%> sériovécislo za&izeni 07940140

<%name%> jméno zaizeni TRh-Sensor+relay

<%rfro%:> doba obnovy www stranek v sekundach®®

<%fw%> verze firmware snini@ 04.01/1-5-2.02

<%ttbl%> vytvoii tabulku stasy zaznamu #&ieni | Pokud je snimasynchronizovan s SNTP serverem:
; ; <table border="0">

do tabulky historie <tr><td>24.11.2008 14:04:28</td></tr>

<tr><td>24.11.2008 14:03:28</td></tr>

</table>

Pokud neni synchronizovan se SNTP serveremgasoveé Udaje

generovany pomoci javascriptu, viz.:
<table border="0">

<script type="text/javascript">

<l--

var datum=new Date();
varc =0;

var datum1=0;

var minuty=0;
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Tag

Popis

Priklad generovaného kodu

for(c=1;c<=100;c++) {

datuml=new Date(datum-((-43+60%(c+1))*1000));
minuty=((datuml.getMinutes()<10)? "0":
"+datuml.getMinutes();
document.write('<tr><td>' +
datuml.getDate()+'.'+(datuml.getMonth()+1)+".
'+datuml.getHours()+"'+minuty + '</td></tr>");
}

1-->

</script>

</table>

<%otstr%>

interval ukladani hodnot do historie

60

<%time%>

VypiSe aktualnias, pokud neni snirig
synchronizovdn s SNTP serverem
k vygenerovanéasu pouzit JavaScript

Pokud jetas snim& synchronizovan s SNTP serverem:
J-@4.11.2008 14:13:57

Pokud¢as neni synchronizovéan:
Local PC time:

<script type="text/javascript">

<I--

vard = new
Date();document.write(d.toLocaleString());
1-->

</script>

Tagy pro RSS kanaly:

Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%rstm%> ¢as pro RSStecku Pokud jetas synchronizovan s SNTP serverem:
24.11.2008 14:13:57
Pokud¢as neni synchronizovan:
<%rss%> IP adresa pro RS&ecku. Samostath | 192.168.1.1
nastavitelna wjsi IP adresa sninia
(gateway s fesnmgrovanim  portu).
Pokud neni IP adresa nastavena vrati
tag IP adresu sninse.
<%tmpa%> | pro generovani guid elementu v XM L<%th§1%>
<%rha%> souboru pro RSS, pokud dojdéé%fﬁ;(yg’f%?s
<(‘:A)dp3ll)%> k novému vyvolani alarmové hodnotyha_ 12345678
<%pra%> je vygenerovan novy obsaltiglusného| <%dpa%>
elementu (nahodnéslo) dpa_ 12345678
uid element je vyuzivan k identifikagi- CProre>
guid element j€ vy Flpra_12345678
nové zpravy RS8teckou
<%tmpg%> | guid element identifikujici z#mu f%tmpg?;m
<%rhg%> hodnoty pislugné velin mpg_
<%dpg%%> ve ny <d6rhg%>
<%Drg%> rhg_ 12345678
oprg-o <%dpg %>
dpg_12345678
<%prg%>
prg_12345678
Tagy pro teplotu:
Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%tmp%> aktudlni teplota 232
<%atmp%> | stav teplotniho alarmu lo_nebono nebohi
<%gtmp%> | graf teploty, vyZaduje vloZeni soubofu
jsgraphicsl.js
<%ttmp%> <table border="0">
otmp>o tabulka teploty <tr><td>23.2</td></tr>
<tr><td>24.0</td></tr>
</table>
<%htmp%> | horni mez teploty 300.0
<%Itmp%> | dolni mez teploty -200.0
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Tag Popis Priklad generovaného kédu
<%tmph%> | teplotni hystereze 1.0
<%dtmp%> | casova prodleva vyvolani alarmu®
teploty
<%unt1%> jednotka teploty °C nebo°F

Tagy pro relativni vihkost — RH:

Tag Popis Priklad generovaného kddu

<%rh%> aktualni hodnota relativni vihkosti 37.2

<%arh%> stav alarmu RH lo nebono nebohi

<%grh%> graf relativni vlhkosti, vyZaduje

vlozZeni souborijsgraphicsl.js

<%trh%> | tabulka hodnot RH SoSde3 patdscie>
<tr><td>37.1</td></tr>
<ltable>

<%hrh%> horni mez RH 100.0

<%Irh%> dolni mez RH 0.0

<%rhh%> hystereze RH 1.0

<%drh%> ¢asova prodleva vyvolani alarmu RH | 30

<%unt2%> | jednotka relativni vihkosti %RH

Tagy pro poitanou veli¢inu — CV:

Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%dp%> aktualni hodnota pigtané velkiny 0.5
<%adp%> stav alarmu CV lo nebono nebohi
<%gdp%> | graf paitané velkiny,  vyZzaduje

vlozZeni souborijsgraphicsl.js
<%tdp%> tabulka hodnot CV (100 hodngtstable border="0">

. . <tr><td>0.5</td></tr>
z historie) <tr><td>0.4</td></tr>
<ltable>

<%hdp%> | horni mez CV 25.0
<%ldp%> dolni mez CV 5.0
<%dph%> | hystereze CV 1.0
<%ddp%> | ¢asova prodleva vyvolani alarmu CV | 30
<%unt3%> | web jednotka p&itané velkiny g/m<sup>3</sup> , atd.
<%un3%> textova jednotka pdtané veléiny g/m"3, atd.
<%dscr%> popis zvolené pdtané vekiny Absolute humidity , atd.

Tagy pro atmosféricky tlak:

Tag Popis Priklad generovaného kodu

<%pr%> aktualni hodnota atmosférického tlaky 10052

<%apr%> stav alarmu atmosférického tlaku lo nebono nebohi

<%gprY%o> graf atmosférického tlaku, vyZaduje

vlozZeni souborijsgraphicsl.js
<%tpro%o> Arické <table border="0">
olpr7o tabulka atmosférického tlaku e OOk e/

<tr><td>1005.1</td></tr>
</table>

<%hpr%> horni mez atmosférického tlaku 1013.0

<%lIpr%o> dolni mez atmosférického tlaku 1000.0

<%prh%> hystereze atmosférického tlaku 10

<%dpr%> ¢asova prodleva vyvolani alarmu®
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Tag Popis Priklad generovaného kodu

atmosférického tlaku

<%unt4%> | web jednotka atmosférického tlaku | inH<sub>2</sub>0 , atd.

<%un4%> textova jednotka potané veléiny inH20, atd.

1.3 Piiklady

1.3.1 WWW stranky

Nasledujici kdd zobrazuje jednoduchykiad www stranky, ktera zobrazi informace o teplo¢

snim&e. Po nahrani do #aeni je zobrazena stranka — viz. nize.

Priklad www stranky:

<IDOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi tional//EN">
<html >
< head>
< meta http-equiv="refresh" content=" <%rfro%> ">
< meta http-equiv="content-type" content="text/html; char set=windows-1250">
< style >
<l--
body{font-family: verdana, arial, helvetica , sans-serif;  font-size: 76%;
color: #000; background-color: #fff;}
h1{font-size: 2.0em; font-weight: normal;ma rgin-top: 0.5em;
margin-bottom: 0.2em;}
.cervene {color: red}
.modre {color: #0000FF}
1-->
< Jstyle >
< script src="jsgraphicsl.js">< /script >
< /head >

< body >

< h1>Current temperature: <%tmp%>

<%unt1%></h1 >

<%time%>)

h1l>Temperature history:< /hl >

%unt1%>

div style="position:absolute;top:120px;left:30px;">< %gtmp%</div >

ANNNANT

N

div style="position:absolute;top:280px;">
< h1l>Temperature settings:< /hl >
< table >
< tr >
< td >Alarm:< /td ><td ><%atmp%>x=</td >
< ftr >
< tr >
< td >upper limit:< /td ><td class="cervene"> <%htmp%>
<%untl%></td >
< ftr >
< tr >
< td >lower limit:< /td ><td class="modre">  <%Itmp%>
<%untl%></td >
< ftr >
< tr >
< td >hysteresis: <ftd><td> <%tmph%>
<%unt1%></td>
< ftr >
< tr >
< td >time delay:<  /td ><td ><%dtmp%>s< /td >
< ftr >
< tr >
< td >Storage interval:</td><td> <%tstro%> s</td>
< ftr >
< /table >
< br >
< /div >
< /body >
</html >
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VysSe zmirny kéd generuje nasledujici www stranku:

Current temperature: 26.2 °F
(11.12.2008 08:50:51)

Temperature history:

oF
26.3

26.0

25.8

07:11:28 07:31:38 07:51:38 08:11:38 08:31:38 08:51:38
11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006 11.12.2006

Temperature settings:

Alarm: no

upper limit: 300.0 °F
lower limit: -200.0 °F
hysteresis: 1.0°F
time delay: 30s

Storage interval: 60 s

1.3.2 RSS kanaly

Snim& umo#iuje predavat informace o &enych veltinach a téz alarmech pomoci RSS kanalu.
Pro XML soubory popisujici RSS kanal jsou vyhrazgrouze souboryssixml — a rss2.xml
Snima& podporuje RSS kandly ve specifikaci RSS 2.0. Blidfbrmace o RSS 2.0 naleznete na:
http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.htfbdporované RS&ecky: Opera 9.60, Firefox 3, Internet

Explorer 7.

Priklad XML souboru s pro RSS kanal informujici oralavém stavu teploty (soubas2.xml ):

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>

< rss version="2.0" xmins:atom="http://www.w3.0rg/2005/A tom">
< channel >
< atom :link href="http:// <%rss%>/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
< title ><%name%> alarms< /title >
< link >http://  <%rss%>/< /link >
< description ~ >Serial N0:&#160; <%srn%></description >
< language >en</language >
< ttl >5</ttl >
< image >
< titte  >Comet system company< ftitle >
< width >80</width >
< height >45</height >
< link >http://www.cometsystem.cz< Nink >
< url >http://  <%rss%>/logol.gif< furl >
< /image >
< item >
< title  >Temperature alarm:&#160; <%atmp%x/title >
< link >http://  <%rss%>/temp.html<  /link >
< description ~ >Current temperature:&#160; <%tmp%>
<%unt1%>,&#160;
time:&#160; <%rstm%></description >
< guid isPermaLink="false"> <%tmpa%x/guid >
< /item >
< [channel >
< /rss >
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1.4 Kompilace a nahrani stanek do snima ¢e

Pro nahrani www stranek do sniteaje potebny program WebFileCreator. Tento program
naleznete na stankach vyrobce. Vywme stanky uloZte do jednoho adresa ten zkopirujte do
adres#&e programu WebFileCreator (tzn. vyite® podadresajez obsahuje pozadované HTML
soubory). V pipact, Ze chcete zobrazit grafy historie, jelia do adrega s www strankamiioZzit
souborjsgraphicsi.js . Pro spravnou funkci zasilani dat na SOAP semedfepa mit piloZzen

souborsoap (pop. souborsoap.conf ).

Postup nahrani stranek:
1. Stazeny souborww.zip rozbalte do adres& C:\WEB
2. Vytvoiené www stranky zkopirujte do podadiesgrogramu WebFileCreatanag:.
C:\WEB\T7511_C )

3. Spuste progrant:\WEB\WebFileCreator.exe

Qﬁ ‘Web file creator - version 1.1.00 E]@
File Help
Files
Fram: |E:\WEB\H?531_C Source
‘weh file: |cob\H75317E\H?53‘\7E7WEB1J‘\ .cob
| [ wieh file
{+ New version " Rewrite last
Process done)
* bak files
Device restart.. "
Device restart done. v Delete " bak files from source
‘web upload successful
. Create |
Upload
IP: 192168135 Find device Upload web

4. Zadejte do poloZkgrom umisgni web stranek (tzrc:\WEB\T7511_C )

5. Stiskrete tlatitko create . Web stranky budou zkompilovany do tomBsouboru.

6. Zadejte IP adresu snige(polozkaPr , nebo provéte hledani zédzeni pomoci tléitka Find
Device ). Stiskem tlditka Upload web je provedeno nahrani web stanek. Tato operace bude
trvat cca. 30 s. Pro Usfné nahrani stranek je nezbytny é¢ey komunikani UPD port pro
TFTP genos (UDP port 69).
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1.5 Doplnikové informace

1.5.1 Nazvy soubor U

Nekteré nazvy souboru web stranek maji rezervovaagnézn. tyto nazvy neni mozneé libovéln

pouzit).

Jméno souboru

Popis

index.html

Uvodni stranka. Pokud je pouze zadéana IP adresm$nje zobrazen tento soubor.

*.htm* Soubory s HTML kédem. Pouziti tag% %> je povoleno pouze v souboretihitm a
*.html

soap SOAP soubor. # vysilani soap zpravy je tento soubor zpracova®4a.funkci protokolu
SOAP je tento soubor nezbytny.

soap.conf Konfigurace http hlavky SOAPaction fi vysilani SOAP zpravy.

jsgraphicsl.js

Javascript soubor pro kresleni graBez tohoto souboru neni mozné zobrazit g
historie.

rss1.xml Soubory pro RSS kanaly.
rss2.xml
export.csv Virtualni soubory pro export historie.

export_comma.csv

diag

Virtualni soubor pro zobrazi diagnostické startkyg://IP _adresa/diag ).

1.5.2 Omezeni

» Kazdy tag typuk% %>musi byt umisin na samostatn@dce ve zdrojovém souboru.

*  Tagy<% %> mohou byt umisiny pouze v souborecthtm a*.html

» Respektujte vyhrazené nazvy soubor

* Pro pouziti graf je nezbytné pouziti souborsgraphicsi.js

* Maximalni velikost jednoho souboru v HTML strankgel64kB.

» Celkova velikost web stranek je limitovana na 256kB

afy

* Propustnost www serveru vitzeni je omezenajim tSi budou VaSe stranky, tim mensi

bude pdet moznych fistupi najednou. Doporiovany jsou jednoduché stranky bez velkého

mnoZzstvi paraleth n&itanych obrazk Pouziti straneks frame

neni doporeno.

K formatovani text pouzijtecsspiimo viozené v HTML souboru.

10
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1.6 Informace o funkci web stranek a chybové hlasen i

Snima& poskytuje gkteré zakladni informace o fungovani vegtadho web serveru. Do prohliee

zadejte http:/IP_adresa_za #izeni/diag (nag.: http://192.168.1.213/diag ). Nasledujici

polozka se tyka www serveru:

WWW

WWW req cnt: 55
RSS req cnt: 11
File index.html: ok
File rss1.xml: ok
File rss2.xml: ok

Popis jednotlivych poloZek:

Polozka Popis
WWW req cnt Poset poZzadavi zaslanych na www server ve snitindle zapditan kazdy obraze
¢i HTML soubor.
RSS req cnt Poset pozadavk na zaslani RSS XML souboru.
File index.html Test existence souboru (kontrolovana existence woul danym nazvem, nepi
Eile rss1.xml kontrolovan jeho obsah). Stavy:
_ ok soubor nalezen
File rss1.xml not found  soubor nenalezen

Web server ve sniniamuzZe zobrazovat nasledujici hldSeni:

Not found (The requested URL /test was not found on this server.) - PoZzadovany
soubor nebyl na serveru nelezetiKad: http://IP_adresa_za fizeniltest ).
ACCESS DENIED !I! (Telnet config.) — Stranky nejsou momenté&lrdostupné. Je prav

provadtna konfigurace sninta pomoci telnetu.

ACCESS DENIED !!! (Server disabled.) —Funkce web serveru je zakazana.
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2.

2.1 Uvod

Protokol SOAP

SOAP protokol slouzi k zasilani aktualnich dat nBTA server. Pomoci tohoto protokolu jsou

nantiena data posilana jako XML dokument (SOAP zpravghodou tohoto protokolu je, ze

zasilana data nejsou binarni a SOAP zpravy protid wginou povolen prchod ges firewall.

Podrobnou specifikaci protokolu nalezndtép://www.w3.0rg/TR/soap/Snim& podporuje pouze

verzi SOAP 1.1.

tRH P

CIDLA

R,

XML SOUBOth-
|
|

Tx5xx

LAN WAN (Internet)
A
r A r A
DATABAZE/
ZOBRAZENI
Serv_IP T
L
NG s N\ / WIEE SSERVER
, N comet/TX5xX.
- php
BRANA (GATWAY)

IP adresa SOAP serveru
Cilova webova stranky

- Zdrojovy port

- Cilovy port

- Interval vysilani

Nrg_page

2.2 Konfigurace snima ¢&e pro zasilani SOAP zprav

Pro UuspsSné zasilani SOAP sprav na vzdaleny server je tezipyovést konfiguraci nasledujicich

parametih:

Parametr

Popis

Priklad/Oznaéeni v diagramu

Povoleni protokolu SOAHR

D

Aby mohly byt zasilangiemé hodnoty je nutn
povolit SOAP protokol.

5 SOAP enable: Y

IP adresa SOAP serveru

IP adresa serveru na kiergmustna sluzba prg
zachytavani SOAP zprav. Pokud neni se
umisg&n v lokalni siti je nutné téz spravnastavit
IP adresu brany (gateway).

SOAP server IP address:
vep2.168.1.1

Cilova webova stranky

Cesta k souboru/stgin pijem SOAP zprav ng
serveru.

3 Target web page:
http://192.168.1.1/
comet/Tx5xx.php

Zdrojovy port Zdrojovy port odesilanych SOAP zpraNikdy | Source port: 8080
tuto hodnotu nenastavujte na 80, neby doslo
ke kolizi s integrovanym web serverem ¥izani.
Cilovy port Cilovy port pro dorteni SOAP zpravy. Pokud jeDestination port: 80
pro zachytavani pouzit klasicky HTTP
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Parametr Popis Priklad/Ozna¢eni v diagramu

(Apache+PHP, IIS) server je nastaven na 80.
Interval vysilani V tomto intervalu budou zasil&@AP zpravy ng Sending interval: 60 s
zadany server. Tuto hodnotu nenastavujete na

kratSi interval nez 10 s.

2.3 Standardni zprava ze snima €e fady Tx5xx

Snima& rady Tx5xx standardnvysila nasledujici XML soubor:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

< soap:Envelope xmins:soap="  http://schemas. xnm soap. or g/ soap/ envel ope/ "
xmins:xsi=" http://wwmv. w3. or g/ 2001/ XM_Schera- i nst ance”
xmins:xsd=" http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schema">

< soap:Body >
< InsertTx5xxSample xmins=" http://conmetsystem cz/schemas/ soapTx5xx_v2. xsd">
<passKey >07940140 </passKey >
< device >4656 </device >
< temp>25.4 </temp >
< relHum >41.7 </rel[Hum >
< compQuant >8.9 </compQuant >
< pressure >994.5 </pressure >
< alarms >lo,no,hi,hi </alarms >
< compType >Dew point </compType >
< tempU>C</tempU >
< pressureU >hPa</pressureU >
< timer >30</timer >
< [/InsertTx5xxSample >
< /soap:Body >
</soap:Envelope >

Element Popis

<soap:Envelope> Uréuje, Ze XML dokument je SOAP zprava. Definovan pkolem SOAP.
<soap:Body> Ve co je vnéeno v tomto elementu jsou data SOAP zpravy.
<InsertTx5xxSample> Pro gijem SOAP zpravy zasilanych snieen je poteba mit BZici HTTP server

Napriklad Microsoft 1IS nebo Apache HTTP server. Na tormserveru musi byt
nainstalovana webova sluzba pro zpracovani dgpizeyg. Pro vytvéeni webové sluzby
Ize nagiklad pouzit ASP.NET nebo PHP. Tato sluzba musaldrgat metodu stejného
nazvu jako tento element (tedynsertTx5xxSample ). Potomci elementu
InsertTx5xxSample (vnorené elementy passKey , device ,...)
musi odpovidat paramém metody. Atribut xmins @uje do jakého jmenného prostrou
spadaji elementy soap zpravy. Byla zvolena URI ndjkai na XSD schéma popisujic
tuto SOAP zpravu. Toto schéma pouze definuje sirukiXML dokumentu, ktery
predstavuje SOAP zpravu a nijak nesouvisi sd&ookti zasilani aipimani SOAP

—_

Zprav.

<passKey> Sériovécislo zd&izeni (osmimistné celéslo).

<device> Cislo (kod) identifikujici z&izeni.
Zarizeni | Kod [DEC] Kod [HEX]
TO510 4144 (0x1030
T3510 4145 (0x1031
T3511 4107 (Jx100B
T4531 4106 (x100A
T7510 4146 (0x1032
T7511 4129 (0x1021
HO530 4656 0x1230
H4531 4657 0x1231
HO530 4658 0x1232
H3531 4659 0x1233
H7530 4660 0x1234
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Element

Popis

H7531 4661 (x1235

H3531R [4673 Dx1241

H4531R (4674 Dx1242

H7531R [4675 Dx1243

<temp>

Obsahuje hodnotu teplotygi§lo, jehoz desetinndast je oddlena t&kou). V pripad
poruchy z#izeni nmize obsahovatislo 9999. Toto téz plati u elemeint(rel[Hum ,
compQuant).

<relHum>

Obsahuje hodnotu relativni vihkosti. Pokud snim#o veliinu nepodporuje, elemer
vrati hodnotwn/a . Toto plati i u elemeiitcompQuant apressure

<compQuant>

Obsahuje hodnotu gtiané velkiny.

<pressure>

Obsahuje hodnotu atmosférickétasu. Chybova hodnot@999 .

<alarms>

Stav alarmi teploty, relativni vihkosti, p@itané velétiny a atmosférického tlaky.

Hodnoty maji nasledujici formétn,rh,cv,pr
kde:tm alarm teploty
rh alarm relativni vihkosti
cv alarm pgitané velkiny
pr alarm atmosférického tlaku
a mohou nabyvat hodnot:
no alarm neni signalizovan nebo sninmepodporuje tuto velinu
hi signalizovano fekroseni horni alarmové hodnoty
lo signalizovano fekrateni dolniho alarmu
piiklad: lo,no,hi,no (dolni alarm teploty, relativni vihkost bez alarnmorni alarm
pacitané velkiny, atmosféricky tlak bez alarmu)

nt

<compType>

Zobrazeni typu p#itané veléiny. Mize nabyvat hodnot:
Absolute humidity absolutni vihkost
Specific humidity mérna vlhkost
Mixing proportion smeSovaci porér
Specific enthalpy specificka enthalphie
Dew point rosny bod

<tempU>

Jednotka teploty (a rosného bodu). Hodn@hy: teplota je v °CF — teplota je v °F.

<pressureU>

Jednotka atmosférického tlaku.ife nabyvat hodnohPa, PSI, inHg, mBar,
0z/in"2, mmHg, inH20, kPa

<timer>

Interval zasilani SOAP zprav. Hodnota udava cy&lissilani v sec.

14
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2.4 Zména struktury SOAP zpravy

Pokud je poZzadovano lIze Znit XML dokument pedstavujici SOAP zpravu. Vytiio jej] muzete
v libovolném textovém editoru. V mét kam chcete umistit éktery z udaj poskytovanych
snima&em, vlozte pislusnou zn&ku dle tabulek (nize). Soubor nakonec uloZte paVversoap a
pridejte ho do adresd s webovymi strdnkami. Maximalni velikost tohotisoru je 900B. Jeho

nahrani do sninda je sodasti uploadu www stranek. Ztiy (tagy) SOAP zprav snimia rady

TXSXX:
Tag Popis Priklad Stand.
<%srn%> | Sériovéislo snimae. 07940140 v
<%time%> | VypiSecas v nasledujicim formatu:

Pokud je ¢as synchronizovany s SNTP servererdd.mm.yyyy

hh:mm:ss . 3021022008

11:38:45

Pokud neni snintasynchronizovan udava polozkaget sekund od zapnuti

zaizeni, formétLocal: <Po &et Vte #in/1000>
<%type%> | |dentifikace snimée. T7511
<%kind%> | Ciselny identifikator typu zézeni. 4661 v
<%tmr%> | Interval vysilani SOAP zprav v sekundach. 30 v
<%ala%> | Stav alarm teploty, relativni vihkosti, ptitané veltiny a atmosférickéhg no.no,lo,hi v

tlaku.
<%cC1%> Aktuélni teplota. 35.8 v
<%cC2%> Aktuélni relativni vihkost. 30.0 4
<%c3%> Aktualni paitana veltina (dle nastaveni). 5.1 v
<%c4%> Aktuélni atmosféricky tlak 993.5 v
<%dscr%> | Typ pazitané velkiny. Dew point v
<%c1lu%> | Jednotka teploty. C v
<0%c2u%> | Jednotka relativni vihkosti. Y6RH
<%c3u%> | Jednotka p&tané velkiny. C
<%c4u%> | Jednotka atmosférického tlaku. hPa v

Jednoduchyipklad vliastniho XML dokumentu (pouze vysilani tepla relativni vihkosti):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

< soap:Envelope xmins:soap=" http://schenmas. xn soap. or g/ soap/ envel ope/ "
xmins:xsi=" http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Scherna- i nst ance"
xmins:xsd=" http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schena">

< soap:Body >
< InsertTx5xxSample xmins=" http://cometsystem cz/ schemas/ soapTx5xx_v2. xsd">
< temp ><%c1%x/temp >
< relHum ><%c2%>></rel[Hum >
< [/InsertTx5xxSample >
< /soap:Body >
</soap:Envelope >

Pokud chcete z#émit hodnotu zasilanou v http hl&ge SOAPaction editujte soubosoap.conf
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2.5 Diagnostika chyb protokolu SOAP

Tx5xx poskytuje nasledujici diagnostické moznosti POAP protokol:
e zasilani SNMP Trapuipchybs SOAP komunikace
» zasilani syslog zprawixchybé komunikace
» diagnostika pomoci web rozhrani

2.5.1 Diagnostika pomoci SNMP Trap a Syslog protoko lu

Pokud ma snintaspravié nakonfigurovdn SNMP protokol (Syslog server) jzasilany nasledujici

SNMP trapy (Syslog zpravy):

Trap | Text Trap/Syslog Popis

1/5 BHOAP Halted. Chybre zadan paramefrarget web page . Cilova stranka neni zadana nebo
Hostname error je kratsi ne? 5 znak

1/4  BOAP delivery error Chyba dordgeni SOAP zprdvy na HTTP server. SOAP zprava nepyla

pravéépodobre dorwena. HTTP server neodeslal spravnou odgoy
Zkontrolujte nastaveni cilové adresyafget web page ) a funkci SOAP
sluzby na cilovém serveru.

1/3  BOAP connection Chyba pipojeni k serveru. Na zadané IP adrese (portu)en&zmunikovat
error pomoci TCP. Zkontrolujte spravnost nastaveni IPesdrSOAP serveru p
cilového portu.

2.5.2 Diagnostika pomoci web rozhrani

Snim& umoziuje provadt diagnostiku pomoci web rozhrani. Do prohige zadejte

http:/IP_adresa_za izeni/diag (nag.: http://192.168.1.213/diag ). Nasledujici polozka

se tyka diagnostiky SOAP protokolu:

SOAP

Cnt (reqg/ok): 0/0

Err. cnt (sock/reql/reg2): 0/0/0
Last code (reql/reg2): 9999/9999
File SOAP: ok

Popis jednotlivych polozek:

PoloZka Popis

Cnt. (reg/ok) Pazet pokus o odeslani SOAP zpravy. Prwislo udava peet pozadavi a druhé
poset Us@dnych odeslani. Uspre je signalizovano pokud je zpravaegana
spravig na server. Pokud je chyba fiap SOAP sluzb na serveru neni tuto chybu
mozné detekovat.

Snima& pfi odpowdi ze serveru kontroluje pouze hlgy HTTP odpo¥di. Neni
kontrolovan zptné zasilany XML soubor.

Err. cnt Polozka jesitatem chyb odesilani SOAP zprav, kde:

(sock/reql/req2) sock pocet chyb TCP spojeni se serverem. Tato polozkakjeinentovana poku
SOAP server neni dostupny (tzn. nelze provést ToReRi se serverem).

reql pocet chyb pozadawk100-continue . Tato hodnota je inkrementovana
pokud je mozné provést TCP spojeni se serverem,sefeer neni ifipraven
piejmout data (neni to http server, atd.).

req2 pocet chyb pozadavkzasilanych XML dat. Inkrementovano pokud chybny
navratovy kéd http (napchyba pijmu SOAP sluzby, atd.).

|
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Polozka

Popis

Last code (reql/reg2)

Navratovy kéd odesilani posledniho SOAP pozadavku.
Last code (reql/reg2): kod1,kod2

kodl (odpowd’ na pozadavekl0O-continue )

Kaod Popis

9999 | SOAP protokol neni aktivni, nebo nebyl zatim po¥attana odeslan
SOAP zpravy.

8888 | Chyba konfigurace parametilarget web page . Cilova strankg
neni zadana nebo je kratSi nez 5 #inak

7777 | Otevirani TCP spojeni.

-1 Timeout. Server nezaslal odga’béhem 800 ms.
0 Bylo sice navdzédno TCP spojeni, ale v odjglbvnebyla hlawtka
HTTP/1.1/n

100 Spravny navratovy kéd.

jiny HTTP navratovy kod. Viz.:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-seclthh

kod2 (odpowd’ na zaslana XML data)

9999 | SOAP protokol neni aktivni, nebo nebyl zatim po¥attana odeslan
SOAP zpravy.

8888 | Chyba konfigurace parametilarget web page . Cilova strankg
neni zadana nebo je kratSi nez 5 #nak

7777 | Otevirani TCP spojeni nebo timeout spojeni nebalpowdi neni
hlavickaHTTP/1.1/n

200 Spravna odpasd’.

500 Interni chyba serveru (chybna SOAP funkce, atd.).

jiny HTTP navratovy kéd. Viz.:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-seclthh

File SOAP

Test existence soubor8OAP v oblasti web stranek. Neni kontrolovan forn
souboru, pouze jeho existence. Stavy:

ok soubor nalezen

not found soubor nenalezen, nutno provést jeho nahrani, S@#ifokol
neni funkni

nat

Priklad diagnostiky, pokud SOAP funguje sprévn

SOAP

Cnt (reqg/ok): 10/10

Err. cnt(sock/reql/reg2):0/0/0
Last code (reql/reg2):100/200
File SOAP: ok

[-SNC-T_x5xx-apx-05
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chybovégitate jsou nulové, taky dab
reql kéd 100 a req2 kod 200

soubor SOAP nalezen v oblasti web stranek.
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2.6 Priklad PHP sluzby pro zachyceni SOAP zpravy

V néasledujici kapitole je uveden jednoduchykiad web suzby pro zachyceni standardni SOAP

zpravy ze snim# fady Tx5xx. Riklad vyuziva web serveru Apache (2.2.10) a PHR.§%. Red

piijmem SOAP zprav je nutné zapnout podporu protok®AP v PHP (viz. fislusné SOAP

Extension). Nasledujiciiiklad zachyti SOAP zpravu ze sniteaa ulozi hodnoty do souboru na

s

<?

function InsertTx5xxSample  ( $passKey, $device, $temp, $relHum, ScompQuant, $pre
$alarms, $compType, $t empU, $pressureU, $timer ) {
$data = "Time: ".StrFTime("%y/%m/%d %H:%M:%S", Time())." , Temp:".  $temp.
" RH:". $relHum . ", CV: ". $compQuant . ", Pressure: ". $pressure ."\n";
$file_write = FOpen("soap.log", "a");
FWrite( $file_write , $data );
FClose( $file_write );
}
$server = new SoapServer(null, array('uri' =>" http://test-uri/™");
$server ->addFunction(' InsertTx5xxSample  );
$server ->handle();
?>

ssure,
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3.

Email — protokol SMTP

Snima& tady Tx5xx umo#uji pri prekrateni alarmové hodnoty zaslat e-mail pfedhictvim

nastaveného SMTP serveru.uk& byt signalizovano ipkrateni horni¢i dolni meze zadané

veliciny.

3.1 Podporované autentiza €ni protokoly

Pro odeslani e-mailu se vyuziva protokol SMTP nd@ ortu 25. Snintaumoziuje zasilat jak e-

maily bez autentizace tak téZ umi vyuzit SMTP atigeni — viz.:

Typ autentizace Popis Podporovano

bez _ Neni pouZita autentizace. Vhodné pokud je na Idkéith dostupny SMTH v

autentizace server.

AUTH LOGIN Zakladni autentizace zalozern#ase64 algoritmu. Heslo a username |je v
zasilano postugn

AUTH PLAIN Autentizace pomodiase64 . Heslo a username je zasilano nejednou.

CRAM-MD5 Zabezpeeny genos hesla.

SSL Sifrovany zgisob owfeni uZivatele aignosu zpravy.

3.2 Konfigurace SMTP protokolu

V nésleduijici tabulce jsou uvedeny parametry, Kerutné nastavitipkonfiguraci SMTP serveru:

Parametr

Popis

Priklad/Oznageni v diagramu

Povoleni protokolu SMTP

Aby mohly byt zasilany eHynge nutné povolit
SMTP protokol.

E-mail Sending Enable: Y

IP adresa SMTP serveru

IP adresa SMTP serveru. dPolani serve
umisgn v lokalni siti je nutné téz spréavnastavit
IP adresu brany (gateway).

IP address of SMTP
server: 192.186.1.2

Zasilat kratké maily?

Pokud zvolite tuto moznddtfebudou satasti
zpravy o pekrateni alarmové hodnoty informad
0 nastaveni limit.

Short e-mail: 'Y
e

Adresa odesilatele

Pokud zvolite zasilani defaultniho odesilat
budou jako odesilatel nastaveensor@IP .

Pokud neni nastaven defaultni
mozné uzivatelsky volit odesilatele.
Je-li zvolena SMTP autentizace je nutnéntu
zadat odesilatele (praggbdobr stejny text jako

uzivatelské jméno ip autentizaci). BIizSi
informace o¥ite u VaSeho poskytovate
internetu.

odesilatel %e

e[@efault mailfrom adress:
Y

nsor e-mail adress:
sensor@mynet.com

e

SMTP autentizace

Pokud zvolite SMTP autentizagi je nutné
jeS€ nastavit jméno uZivateleSMTP auth
user ) a pihlaSovaci heslo SMTP auth
password ).

SMTP authentication: Y

SMTP auth user: sensor
@mynet.com

SMTP auth password: psw

E-mail adresa pro dogeni

3x e-mail adresa pro déani zpravy.

[-SNC-T_x5xx-apx-05
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3.3 Priklady zasilanych zprav

Standardni e-mail:

Action: Testing message

Actual values:

Temperature: 23.1 °C
Relative humidity: 49.4 %
Dew point: 12.0 °C
Pressure: 407.0 inH20

Alarm settings:

Temperature: Upper Limit: 300.0 °C, Lower Limit: -2
Delay: 30 s

Relative Humidity: Upper Limit: 100.0 %RH, Lower Li
Alarm Delay: 30 s

Dew point: Upper Limit: 80.0 °C, Lower Limit: -50.0
30s

Pressure: Upper Limit: 1100.0 inH20, Lower Limit: 6
Alarm Delay: 30 s

For actual info visit local sensor: http://192.168.1.47

00.0 °C, Hysteresis: 1.0 °C, Alarm

mit: 0.0 %RH, Hysteresis: 1.0 %RH,

°C, Hysteresis: 1.0 °C, Alarm Delay:

00.0 inH20, Hysteresis: 1.0 inH20,

. Have a nice day.

Kratky format zpravy:
Action: Testing message

Actual values:

Temperature: 23.1 °C
Relative humidity: 49.4 %
Dew point: 12.0 °C
Pressure: 407.1 inH20

For actual info visit local sensor: http://192.168.1.47

. Have a nice day.

3.4 Diagnostika

Snima fady Tx5xx poskytuje nasledujici diagnostické mofnu® SMTP protokol:
e zasilani SNMP Trapuipchybs odesilani e-mailu
» zasilani syslog zprawichybé komunikace se SMTP serverem

» diagnostika pomoci web rozhrani

20
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3.4.1 Chybové hlaSeni pomoci SNMP Trap a Syslog

Pti chybé odesilani e-mailu pomoci SMTP protokolu jsou gew&ny nasledujici zpravy:

Trap | Text Trap/Syslog Popis

1/6 EMAIL send error 1 Chyba pipojeni k SMTP serveru. Na zadané IP adrese a puwlizi Zadny
server nebo je momentélnedostupny. E-mail nebyl odeslan.

1/7  EMAIL send error 2 Chyba gihlaSeni k serveru. Na zadané IP adrese a porgicBSEzi server, alg

pravcEpodobré to neni SMTP server, nebo server nerfizeamim podporovan.
Toto hlaseni se objevi téZ pokud SMTP server aktoadmitne spojeni. E-mall
nebyl odeslan.

1/8 EMAIL send error Chyba khem komunikace se SMTP serverem. Toto hlaSenZjeyeolano i
3,4 nelusgsné autentizaci. E-mail nebyl praypddobr odeslan.

3.4.2 Diagnostika pomoci web rozhrani

Snim& umoziuje provadt diagnostiku pomoci web rozhrani. Do prohige zadejte

http:/IP_adresa_za izeni/diag (nag.: http://192.168.1.213/diag ). Nasledujici polozka

se tyka diagnostiky SMTP protokolu:

Email

Last email: 9999: Unknown.

Cnt (req/ok): 0/0

Err. cnt (sock/helo/auth/some): 0/0/0/0

PoloZka Popis

Last emall Navratovy kod odesilani posledniho e-mailu, kde:
X: Unknown. — Neznamy status, nebo prozatim nebyl pozadaveddaalani e
mailu.
0: Last e-mail sent successfully. — E-mail byl Uuspsre predan na|
SMTP server.
1: Last e-mail wasn't send. SMTP server not respond ing.

— Nebylo moZné provéstipojeni k SMTP serveru. Prodée kontrolu nastaveni [P
adresy serveru {fpadré brany).

2: Last e-mail wasn't send. Wrong welcome response. -
Server zaslal chybnou odpak po gipojeni. Server aktivhodmitnou spojeni, neb

neni zaizenim podporovan.
3: Last e- mail probably wasn't send. Wrong response

code. — Chyba v komunikaci se SMTP serverem. E-mail pfpodobrié nebyl
odeslan.

4: Last e-mail probably wasn't send. SMTP Auth fail .-
Chyba autentizace k SMTP serveru. E-mail nebyl gifpedobrié odeslan.

(@)

Cnt (reqg/ok) Citat pozadavk a Usgdré odeslanych mail
Err. cnt Cita¢ chyb odesilani e-maiil kde:
(sock/helo/auth/some) sock — paset chyb pipojeni k SMTP serveru

helo - paet chyb navazovani spojeni se serverem
auth — paet chyb autentizace k SMTP serveru
some — paset chyb komunikace se SMTP serverem
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4. Protokol Syslog
Pomoci Syslog protokolu zasilaného pomoci UDP [akatportu 514 je mozné indikovat chybové
stavy zaizeni. Syslog zpravy téZz informuji orgkrateni alarmovych hodnot. Snithavysiléa

nasledujici Syslog zpravy:

Syslog zprava Popis
<00001> Device restart Restart ethernetového rozhranfizani
<00002> Alarm Temperature High/Low Vznik alarmu.

<00002> Alarm Humidity High/Low

<00002> Alarm Dew point High/Low

<00002> Alarm Pressure High/Low

<00004> SOAP Halted. Hostname error Chyby zasilani SOAP zprav.

<00004> SOAP delivery error

<00004> SOAP connection error

<00004> Email send error 3,4 Chyba odesilani e-mailu.

<00004> Email send error 2

<00004> Email send error 1

<00004> Settings changed Zména nastaveni pomoci protokolu Modbus nebo SNMP.
<00004> Firmware uploaded Nahrani nové verze firmware.

<00004> NTP connection error Chyba synchronizadggasu se SNTP serverem.

<00006> Testing message Testovaci Syslog zprava.

<00006> Clearing Temperature Alarm Zanik alarmu.

<00006> Clearing Humidity Alarm

<00006> Clearing Dew point Alarm

<00006> Clearing Pressure Alarm
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5. Protokol SNMP

Pomoci SNMP protokolu je mozné progtdteni hodnot ze sninla. Pro spravnéifazeni OID
(Object identifier) je nutna tzv. MIB tabulka. Tytabulky naleznete na strankach vyrobce. Stima
podporuje protokol SNMP verze 1.

Snim& téz dokaze aktivhinformovat o chybovych stavech a alarmovych hoédotpomoci tzn.
SNMP Trap zprav. Trap @e byt vyslan az na 3 nezavislé IP adresy. Shidukaze vysilat

nasledujici trapy:

Trap Popis
0/0 Informace o restartu ethernetového rozhrani stéma
1/0 Testovaci trap.
1/1 Chyba synchronizace se NTP serverem.
172 Upgrade firmware v Zézeni byl dokoen
13 Chyby zasilani SOAP zpravy.
1/4
1/5
1/6 Chyba zasilani e-mailu.
1/7
1/8
1/9 Zmeéna konfigurace pomoci SMTP nebo Modbus protokolu.
6/3 Signalizace vzniku/zaniku alarmu teploty, relativhiikosti, p@&itané veltiny, tlaku.
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6. Protokol Modbus

Aktualni hodnoty je mozné ziskat téZ pomoci ModbG#® protokolu. Proignos dat je pouzit TCP
protokol na portu 502. Port je mozné &mt. BlizSi informace o Modbus adresach snima
naleznete v dokumentaci dodavané se stémaKe snimé& maze byt v jednom okamzikuripojen
pouze 1 klient. Neni povoleno paralelni zasilarigoavk (tzn. poZzadavky museji byt zasilany
postup® a vysilaci strana musiigd zaslanim dalSiho pozadavkucket nez je pedchozi

pozadavek vzen). Popis protokolu Modbus naleznetéttp://www.modbus.org/specs.php

Zaslany pozadavek rigeni aktualni teploty (adresasoH, délkal word).

-l Transmission Control Protocol, Src Port: 3787 (3787), Dst Port: 502 (502), sSeq: 0, ack: 0, Len: 12
Source port: 3787 (3787)
Destination port: 502 (502)

Sequence number: 0 (relative sequence number)
[Next sequence number: 12 (relative sequence number)]
Acknowledgement number: 0 (relative ack number)

Header length: 20 bytes
# Flags: Ox18 (PSH, ACK)
window size: ©5535
+ Checksum: 0x3be? [correct]
- Modbus /TCP
transaction identifier: 0
protocol identifier: 0
length: &
unit identifier: 1
- Modbus
function 3: Read multiple registers
reference number: 48
word count: 1

0000 ©O0 20 42 b0 0a cd 00 40 ca EB5 9b OE OF 00 45 00 Y - E.
0010 00 34 54 7d 40 00 BO 06 21 f6 cO aB 01 84 cO as ATYER. .. L.,
0020 01 7c Oe ch 01 f6 ef 7e 6d 1la a2 93 de 60 50 18 N [ ~M... P.
0030 ff ff 3b e7 00 00 NNCTENCECVEVNTATEERTEED .. : ... SISO
0040 [0 . . ]

Odpoud zaizeni ¢tena hodnotaxo2H 0xf2H = 754DEC, tzn. teplota 75,4 °F).

- Transmission Control Protocol, 5rc Port: 502 (502), Dst Port: 3787 (3787), Seq: 0, Ack: 12, Len: 11

source port: 502 (502)
Destination port: 3787 (3787)

sequence number: 0 (relative seguence number)
[Next sequence number: 11 (relative sequence number)]
Acknowledgement number: 12 (relative ack number)

Header length: 20 bytes
+# Flags: Ox18 (PSH, ACK)
Window size: 255
# Checksum: 0x470c [correct]
- Modbus /TCP
transaction identifier: 0
protocol identifier: 0
length: 5
unit identifier: 1
- Modbus
function 3: Read multiple registers
byte count: 2

Data
0000 00 40 ca &5 Ob 0B 00 20 4a b0 Oa cd 08 00 45 00 .@..... I..... E.
0010 00 33 30 8 40 00 40 06 85 ac c0 a8 01 7c c0 a8  .30.@.@ .....|..
0020 01 84 01 6 Oe cb a2 93 de 60 ef 7e 6d 26 50 18  ........ . L mEP.
0030 00 ff 47 Oc 00 00 ENFETEVEVEVFEVENENFETE . .. . . DN
0040 (i . |
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7. Synchronizace €asu zafizeni pomoci NTP protokolu

Aby snim& mohl zobrazovat (nd@pna www strankach) aktualtds je nutné nastavit synchronizaci
se SNTP serverem. Pokud je nastavena IP adresa S&V&ru, je po zapnutiizaeni tento server
dotazan a snintaprovede automatické nastaveiaisu. Pro spravné zobrazefisu je nutné dale
nastavit spravhéasovy posunyTcC time shift ).

Synchronizace je provéda kazdych 8 hodin. Maximalni odchylkasu niize byt 30s mezi

synchronizacemiasu.
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8. Konfigurace pomoci telnetu

Nastaveni snint@ se provadi prosdnictvim telnetu, nebo programu TSensor.exe. \Mtdom
dokumentu bude popsana moznost konfigurace poralmgtti. Pistup k nastaveni je mozné chranit
heslem. Pokud v telnetu nepotvrditkierou polozku po vice nez 5 minut, dojde k jehongkeni a

k restartu snimge. Zmeénéné hodnoty nebudou ulozeny. Aby byly &my hodnot v telnetu platné, je

ttreba hodnoty uloZzit volbosave and exit

Béhem nastavovani hodnot v telnetu neni &ano, Ze snimtapracuje s korekth nastavenymi
hodnotami. Korektni hodnoty se nastaiiijakémkoli opu&ni telnetu. Pomoci telnetu neni mozné
nastavit vSechny parametryigtroji fady Tx5xx (nap. nastaveni displeje, jednotky tlaku, atd.).

VSechny tyto funkce jsou nastavitelné pomoci progrd Sensor.

8.1 Zakladni informace

Ve snim&i bézi telnet server na portu 9999. Pro @& telnetu pro konfiguraci pouZzijte
nasledujici fikaztelnet <IP adresa> 9999 (nap. telnet 192.168.1.213 9999 ).

BN telnet 192.168.1.124 - || x|

pesesesesse H7531 Setup Server 1-5-2 .81 e
MAC address BB204ABBOACD
Software version U1.5.2.81 (8?8264> CPK6SAB_HPTEX

FPress Enter for Setup Mode

xx hazic parametewrs

Hardware: Ethernet TPI

IP addr - 8.8.8.8-DHCP-BOOTP-AutoIP, no gateway set
DHCF device name := not set

Device name: TPRh-Sensor+relay
MIU size: 1468
RSS feed IP: —— not set ———

pocceocoes SHTP Conf iguratinn o clos.

E-mail c‘enl:hng epah? e HIN3 open
IP addres=_g e alarm delay

[Change Setup:
B Sewver configuration
1 SMTP and Syslog configuration
2 SHMP and SOAP configuration
3 W configuration and relays configuration
4 Modbus and NTP configuration
5 History configuration and inputs configuration
6 Alarm configuration
? Factory defaults
8 Exit without save
? Save and exit Your choice 7

Princip zadavani hodnot v telnetu:

Nastaveni v telnetu se provadi pomagkazovéradky. Do jednotlivych sekce se dostanete stiskem
klaves0-9 a Enter . Telnet vZdy vypiSe nastavenou hodnotu. Pokuceghnete rénit, piejdite

k dalSi polozce stiskem klaveBgyter . Zadani prazdnéhi@tzce (nap. u e-mail. adres) se provede

nejlépe tak, Ze stisknetgezernik , pak jej klavesobackspace vymazete a stisknetmter .

Pro spravné hodnoty IP adresy, masky, brany, kontakijte vaseho sfového spravce

Nekorektni zadani €chto hodnot mizZe zpisobit, Ze snim@ nenaleznete na siti a jing
komplikace!
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8.2 Polozky telnetu

Polozka

Popis

\-

0 Server configuration

\- IP Address

Nastaveni IP adresyifaeni. Udaj v zavorce zobrazuje aktualni hodn
Stiskem klavesy Enter bude ponechafiequni nastaveni. Pokud zad
0.0.0.0 bude pouzit prdipazeni IP adresy DHCP server.

otu.
ate

Set Gateway IP Address

Nastaveni IP adresy internetové brany. Hodnota serbyt zadang
pokud snim&bude pracovat pouze v lokalni siti

Netmask

Nastaveni $bvé masky vasi €t 0 znamena standardniegnastaveno
hodnotu. Totcislo udava, kolik bit ze sfové masky je pouzito. Nap
¢islo 9 znamend, Zetsiva maska vypada 255.255.254.0 = (1111 1
1111 1111. 1211 1110. 0000 0000)B

c

111.

Password — Y

Pokud stisknete Y budete pozadani o nové heslo.

\-Enter new Password

Zadejte nové heslo o velikosti max. 4 znaky. Héslde vyZzadovano pr
zmenu konfigurace ethernetového rozhrariizeni.

o

Device name

Popis zéizeni. Tento popis se zobrazi na WWW strankaclpizdntu
zaslaného mailu. Délka max. 63 zfiak

MTU size

Maximalni velikost TCP paketu. Rozsah 512 — 1400.

I
I
I
\-
I
\-
I
I
I
\- Change telnet config
I
I
I
\-
I
\-
\-

RSS feed IP

IP adresa pro RS8&ecku. Pokud zadate 0.0.0.0 bude pro RSS po
aktualni IP adresa snik&

uzita

1 SMTP and Syslog config

E-mail Sending Enable

Povoleni odeslani varovnych e-niiapiii aktivaci alarni. V pripac, ze
ponechate N, nebudou se ze srenposilat e-maily na zadané adresy

IP address of SMTP
server

Nastaveni IP adresy SMTP serveru. Pokud chcetesrioys posilal e-
maily, je feba adresu spra¥mastavit.

Short e-mail

Pokud zvolite Y, budou odesilany kratké e-maily.

address — N

Prejete-li si, aby adresa odesilatele byla ve tvanser@[IP adresa
zaizeni], potvdte tuto volbu (Y). V op&ném pipad se zobraz

nasledujici volby.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\-
I
I
I
I
I
|
|
|
|

I
\- Change mailfrom
address - Y

Pokud chcete zémit adresu odesilatele stisita Y.

\- Enter a new
mailfrom address

Zadejte novou adresu odesilatele. Maximalni délkarki.

\-
I

\-

I

\-

\- Default mailfrom
I

I

I

I

I

I

\-

SMTP authentication

Pokud zvolite Y bude zapnuta SMTP autentizace.

| \- SMTP auth user

Uzivatelské jméno pro SMTP autentizaci. Max. délRaznaki.

| \- SMTP auth password

Heslo pro SMTP autentizaci. Max. délka 14 zZihak

\- E-mail address of recl

\- E-mail address of rec2

\- E-mail address of rec3

E-mail adresy fjemai varovnych e-mailu. Maximalni délka adresy
znaki.

55

\- Send test e-mail?

Odeslani testovaciho e-mailu na zadané adresy.

\- SysLog enable

Povoleni Syslog protokolu.

\- SysLog server IP
| address

Nastaveni IP adresy serveru na ktery budou zas8gskpg zpravy.

\- Send SysLog message?

Odeslani testovaci Syslog zpravy.

\-

2 SNMP and SOAP config

\- SNMP Traps Enable

Povoleni zasilani SNMP trapii pktivaci alarn.

\- SNMP community name for

| read

Heslo proéteni dat pomoci SNMP protokolu. Maximalni délkazh2ki.

\- SNMP community name for

| write

Heslo pro SNMP zapis. Max. 12 zriak

\- Trap IP address 1

\- Trap IP address 2

\- Trap IP address 3

IP adresy pro zasilani SNMP ttap

\- Send test trap?

Zaslani testovaciho trapu na zadané IP adresy.

\- SOAP enable

Povoleni protokolu SOAP.

\- Send SOAP if alarm
occurs

Pokud je vyvolana alarmovan hodnota, je vyslanaanimerval SOAR
zprava.

[-SNC-T_x5xx-apx-05

27



Polozka

Popis

| \- SOAP server IP address

IP adresa serveru, na kterém je sluzba pro zach§&@AP zprav.

\- Target web page

Umisgni sluzby (bez http://) pro zachyceni SOAP zprav HiETP
serveru. Max. délka 100 znak

I
\- Source port

Zdrojovy port SOAP zprav. Nikdy jej nenastavujte8ta

\- Destination port

Cilovy port pro zasilani SOAP zprav.

| \- Sending interval

Interval vysilani SOAP zprav.

\- 3 WWW configuration

| \- WWW Enable

Povoleni zobrazeni web stranek ve s@ima

| \- Web Refresh time

Doba obnovy automatickéhodtani stranky. Rozsah 10-65535 s.

\- 4 Modbus and NTP configuration

| \- Modbus Enable

Povoleni protokolu Modbus.

| \- Set port Nastaveni portu pro komunikaci protokolem Modbus.
| \- Time synchronization Zapnuti synchronizacgasu se SNTP serverem.
| Enable
\- IP address of NTP IP adres&asového - SNTP serveru.
| server
\- UTC time shift Casovy posun v minutach od koordinovanéhg@exéhocasu (UTC)

\- 5 History configuration

| \- History Storage Time

| Interval ukladani nasstenych hodnot do tabulky historie.

\- 6 Alarm configuration

\- xxx upper limit

Nastaveni hodnot pro vyvolani alarrthorni mez, dolni mez, hystere

\- xxx lower limit

casoveé zpozthi).

\- xxx hysteresis

\- xxx alarm delay

e,

\- 7 Factory defaults
I

Provede nastaveni sniteado vychoziho stavu. IP adresa sriena
maska podsitziistanou zachovany.

\- 8 Exit without save

Ukorgi telnet bez ulozeni zin.

\- 9 Save and exit

UloZzi provedené zimy konfigurace a provede restartizani.
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9. Nahrani nového firmware ethernetového rozhrani

Pokud je dostupny novy firmware na strankach vyeoimize zakaznik provést jeho upgrade. Pro
nahrani nového firmware je nezbytny program TSerndikdy nenahravejte do snikefirmware
uréeny pro jina z#éizeni. Postup nahrani nového firmware:
1. Stahrte novy firmware ze stranek vyrobce, nainstaluggowjsi verzi programu TSensor.
Rozbalte stazeny archiv s firmwarem.
2. Zaprete snima a ripojte ethernetovy konektor.
3. Spuste program TSensor s parametreanvice  (nag. C:\Program
files\Cometloggers\TSensor\TSensor.exe /service )
4. Otewete menu pro nahrani nového firmware. Zadejte tBsadzéizeni a vioZte novy

firmware RoM file ), pogipadt téZ nové web strankg OB file ) a stiskrte tlatitko

Update .
& Toooox f PB5xx Sensors Setup Utility - v. 2.2.7.0 =
Program  Service Help
Update Firmware ... criH
Update Firmware ...
Device IP: g2 168 138
‘Web destination: |1 |»

5. Vyckejte nez bude provedeno nahrani nového firmwarenéima&e. Operace bude trvat cca

1 minutu. O Usggném nahrani noveho firmware budete informovariedagcim hlasenim.

Device IP. 152188 1 .35 Find Device
[¥]ROM file: | Information Browse ..
[ COE file: \14) Update was successful.
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10. Komunika €éni porty

Nasledujici tabulka obsahuje soupis veSkerych kakatinich porfi snim&e fady Tx5xx:

Port Zarizeni je | Sluzba/Protokol Zména | Poznamka

— — klient/ portu
Cilovy Zdrojovy ——
TCP/80 server Vestatny WWW server
TCP/502 server Protokol Modbus TCP v
TCP/25 klient SMTP Protokol pro zasilani e-mailu
TCP/80 TCP/8080 Klient SOAP v Aktivni vysilani pomoci TCP/HTTP
UDP/514  |UDP/514 klient Syslog protokol Aktivni vysilani pomoci UI$yslog
UDP/161 server SNMP v1
UDP/162  |UDP/162 klient SNMP — Trap Aktivni vysilani UDP/SNMP — Pra
TCP/9999 server Telnet Protokol pro konfiguracirzani
UDP/123  |UDP/123 klient SNTP Synchronizacetasovym serverem
UDP/30718 server Konfigurani protokol Lantronix konfigurani UDP gFikazy
UDP/69 server Nahrani nového firmware Nahrani nového Ewiqei TFTP
ICMP/echo server Odpogd’ na ping Ping neni moZné deaktivovat.

30 [-SNC-T_x5xx-apx-05




11. Verze dokumentu

Nasledujici kapitola popisuje Zmy mezi verzemi firmware ethernetového rozhrani.

Datum Oznaéeni revize dokumentu Prislusna verze firmware a WWW
Do 10.6.2009 I-SNC-T_x5bxx-apx-04 Do 1-5-1.07/3.00
11.06.2009 I-SNC-T_x5xx-apx-05 1.5.2.04/4.01
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