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1. Tvorba www stranek

1.1 Uvod

Regulatory (dale téz raeni)tady Hx5xx umo#uji uzivateli uloZzeni vlastnich webovych stranek,
které mohou zobrazovat Udaje zefizeni. K aspsné tvorks vlastnich www stranek budete
pottebovat souboryeb2cob.exe , mimetype.ini  , jsgraphicsl.js . Potebné soubory naleznete na

strankach vyrobce. Dale je peba tftp klient (standardnntegrovan ve Windows XP).

Stranky jsou tvieny HTML kédem. V mistech do kterych ma byt vioZzetymamicky se rnici
hodnota (nap aktualni teplota) uzivatel vlozi specialni Zka <% %= P pozadavku na zaslani
web stranky najde reguator podporovan&kya tagy a nahradi je za poZzadované hodnoty. HTML

stanky lze vytvéit v libovolném editoru a pomoci vySe zrafrtych program nahrat do ziazeni.

Adresa www stranek jettp:/IP_adresa za Fizeni/stranka.htm! . Pokud mate Gvodni stranku

pojmenovanundex.html , st&i v internetovém prohlize do adresy stranky zadat pouze IP adresu

regulatoru.

1.2 Tagy regulator G fady Hx5xx

V mis&, kam chcete umistitéktery z Udaj poskytovanych regulatorem, vlioztéigpuSnou zneku
dle tabulek. Pokud regulator nepodporujéisipsSny tag neni vloZzen Zzadny text. Pokud je
pozadovano zobrazeni ghafle nutné vloZzit soubofsgraphicsl.js . Zaizeni fady Hx5xx

podporuji nasledujici ziky — tagy.

VSeobecné tagy (H453x, H353x, H753x):

Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%srn%> sériovégislo regulatoru 07940140

<%name%> | jméno regulatoru TRh-Sensor+relay

<%rfro%:> doba obnovy www stranek v sekundach®®

<%fw9%> verze firmware regulatoru 04.01/1-5-2.01

<%ittbl%> vytvoii tabulku stasy zaznamu #teni | Pokud je regulator synchronizovan s SNTP serverem:
; ; <table border="0">

do tabulky historie <tr><td>24.11.2008 14:04:28</td></tr>

<tr><td>24.11.2008 14:03:28</td></tr>

</table>

Pokud neni synchronizovan se SNTP serveremgasoveé Udaje

generovany pomoci javascriptu, viz.:
<table border="0">

<script type="text/javascript">

<l--

var datum=new Date();
varc =0;

var datum1=0;

var minuty=0;
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Tag

Popis

Priklad generovaného kodu

for(c=1;c<=100;c++) {

datuml=new Date(datum-((-43+60%(c+1))*1000));
minuty=((datuml.getMinutes()<10)? "0":
"+datuml.getMinutes();
document.write('<tr><td>' +
datuml.getDate()+'.'+(datuml.getMonth()+1)+".
'+datuml.getHours()+"'+minuty + '</td></tr>");
}

1-->

</script>

</table>

<%otstr%>

interval ukladani hodnot do historie

60

<%time%>

VypiSe aktudlni ¢as, pokud nen
regulator  synchronizovdn s SNT
serverem je k vygenerovansasu pouzit
JavaScript

| Pokud jecas regulatoru synchronizovan s SNTP serverem:

F24.ll.2008 14:13:57

Pokud¢as neni synchronizovéan:
Local PC time:

<script type="text/javascript">

<I--

vard = new
Date();document.write(d.toLocaleString());
1-->

</script>

Tagy pro RSS kanaly (H453x, H353x, H753x):

Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%rstm%> ¢as pro RSStecku Pokud jetas synchronizovan s SNTP serverem:
24.11.2008 14:13:57
Pokud¢as neni synchronizovan:
<%rss%> IP adresa pro RS&etku. Samostath| 192.168.1.1
nastavitelna vjsi IP adresa regulatonu
(gateway s fesmérovanim  portu),
Pokud neni IP adresa nastavena vrati
tag IP adresu regulatoru.
<%tmpa%> | pro generovani guid elementu v XM |_<%tmp2a%>
<%rha%> souboru pro RSS, pokud dojd nngﬁ;(yg’f%?g
<(‘:A)dp3ll)%> k novému vyvolani alarmové hodnoty |jgha_12345678
<%pra%> vygenerovan novy obsahiiplusného <%dpa%:>
elementu (nahodnéslo) dpa_ 12345678
id element je vyuzivan k identifikafic oPro e
guid r je vyl “lora_12345678
nové zpravy RS8teckou
<%tmpg%> | guid element identifikujici z&mu f%tmpg?;m
<%rhg%> isludné i mpg_
<%dp%%> hodnoty gislusné veliiny <%rhg%>
<%Drg%> rhg_ 12345678
oprg7o <%dpg%>
dpg_12345678
<%prg%>

prg 12345678

Tagy pro teplotu (H453x, H353x, H753x):

Tag Popis Priklad generovaného kédu

<%tmp%> aktudlni teplota 232

<%atmp%> | stav teplotniho alarmu lo_nebono nebohi

<%gtmp%> | graf teploty, vyZzaduje vlioZeni soubofu

jsgraphicsl.js
<%ttmp%> <table border="0">
otmp>o tabulka teploty <tr><td>23.2</td></tr>

<tr><td>24.0</td></tr>
</table>

<%htmp%> | horni mez teploty 300.0
-200.0

<%Itmp%>

dolni mez teploty
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Tag Popis Priklad generovaného kédu
<%tmph%> | teplotni hystereze 1.0
<%dtmp%> | casova prodleva vyvolani alarmu©
teploty
<%unt1%> jednotka teploty °C nebo°F

Tagy pro relativni vihkost — RH (H353x, H753Xx):

Tag Popis Priklad generovaného kddu

<%rh%> aktualni hodnota relativni vihkosti 37.2

<%arh%> stav alarmu RH lo nebono nebohi

<%grh%> graf relativni  vlhkosti, vyZzaduje

vlozZeni souborijsgraphicsl.js

<%trh%> | tabulka hodnot RH SoSde3 patdscie>
<tr><td>37.1</td></tr>
<ltable>

<%hrh%> horni mez RH 100.0

<%Irh%> dolni mez RH 0.0

<%rhh%> hystereze RH 1.0

<%drh%> ¢asova prodleva vyvolani alarmu RH | 30

<%unt2%> | jednotka relativni vihkosti %RH

Tagy pro poitanou veli¢inu — CV (H353x, H753x):

Tag Popis Priklad generovaného kodu
<%dp%> aktualni hodnota pigtané velkiny 0.5
<%adp%> stav alarmu CV lo nebono nebohi
<%gdp%> | graf paitané velkiny,  vyZaduje

vlozZeni souborijsgraphicsl.js
<%tdp%> tabulka hodnot CV (100 hodngt:table border="0">

. . <tr><td>0.5</td></tr>
z historie) <tr><td>0.4</td></tr>
<ltable>

<%hdp%> | horni mez CV 25.0
<%ldp%> dolni mez CV 5.0
<%dph%> | hystereze CV 1.0
<%ddp%> | ¢asova prodleva vyvolani alarmu CV | 30
<%unt3%> | web jednotka p&itané velkiny g/m<sup>3</sup> , atd.
<%un3%> textova jednotka pdtané veléiny g/m"3, atd.
<%dscr%> popis zvolené pdtané vekiny Absolute humidity , atd.

Tagy pro atmosféricky tlak (H753x):

Tag Popis Priklad generovaného kodu

<%pr%> aktualni hodnota atmosférického tlaky 10052

<%apr%> stav alarmu atmosférického tlaku lo nebono nebohi

<%gprY%o> graf atmosférického tlaku, vyZaduje

vlozZeni souborijsgraphicsl.js
<%tpro%o> Arické <table border="0">
olpr7o tabulka atmosférického tlaku e OOk e/

<tr><td>1005.1</td></tr>
</table>

<%hpr%> horni mez atmosférického tlaku 1013.0

<%lIpr%o> dolni mez atmosférického tlaku 1000.0

<%prh%> hystereze atmosférického tlaku 10

<%dpr%> ¢asova prodleva vyvolani alarmu?©
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Tag Popis Priklad generovaného kodu
atmosférického tlaku

<%unt4%> | web jednotka atmosférického tlaku | inH<sub>2</sub>0 , atd.

<%un4%> textova jednotka potané veléiny inH20, atd.

Tagy pro binarni vstupy (H453x, H353x, H753x):

Tag

Popis

Priklad generovaného kodu

<%Qin%>

graf binarnich vstujp vyZzaduje vloZen
souborysgraphicsl.js

<%tin%>

tabulka binarnich vstup

<table border="0">
<tr><td>1 1 1</td></tr>
<tr><td>1 0 1</td></tr>

</table>

<%i1ln%>
<%i2n%>
<%i3n%>

jméno gisluSsného BIN vstupu (max. 1
znak)

KInput BIN1

<%ilv%>
<%i2v%>
<%i3v%>

hodnota pisluSného binarniho vstupu

open nebo closed

<%ila%>
<%i2a%>
<%i3a%>

alarmovan hodnota  i{sluSného
binarniho vstupu o - alarm nen
signalizovanlo — alarm na sestupnd
hranu, hi — alarm na vzestupng
hranu)

lo nebono nebohi

C c

<%i1c%>
<%i2¢c%>
<%i3c%>

nastaveni alarmu BIN vstupu (tzn.
jakych podminek ma byt aktivova
alarm)

zaap. open->closed
n

<%i1d%>
<%i2d%>
<%i3d%>

¢asova prodleva vyvolani alarmu Bl
vstupu

NP

Tagy pro relé (H453x, H353x, H753x):

Tag Popis Piiklad generovaného kodu

0, (o) s - - —"0">

<%tre%> | tabulka reléovych vystip Srsidadl opehioctr>
<tr><td>cl op</td></tr>
</table>

<%rlv%> status pislusného relé dpen — | open neboclosed

<%r2v%> sepnutoclosed — rozepnuto)

<%r1c%> pritazena vetina k danému kanalu off neboTemperature , atd.

<%r2c%>

<%r1hl%> | kdy spinat relé — pokud je hodndta/a nebolo nebohi

<%r2hl%> | v&t&i/mensi (kdyZ relé vypnuto vrti

n/a)
<%rla%> ptitazena  hodnota +  jednotk 28.0°C
<%r2a%> k prislusnému relé (pokudipazen BIN
vstup vratin/a )

<%r1h%> hystereze firazena k relé 5

<%r2h%>

<%r1d%> ¢asova prodleva sepnuti relé 10

<%r2d%>

<%rloe%> uréuje jakou akci provést ip chybs | open neboclose  nebonone

<%r20e%>

méteni (sepnout -open/rozepnout —

close relé)
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1.3 PFiklady

1.3.1 WWW stranky

Nasledujici kéd zobrazuje jednoduchgfikgad www stranky, kterda zobrazi informace o teploé

regulatoru. Po nahrani doizzeni je zobrazena strdnka — viz. nize.

Priklad www stranky:

<IDOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi tional//EN">
<html >
< head>
< meta http-equiv="refresh" content=" <%rfr%> ">
< meta http-equiv="content-type" content="text/html; char set=windows-1250">
< style >
<I--
body{font-family: verdana, arial, helvetica , sans-serif; font-size: 76%;
color: #000; background-color: #fff;}
h1{font-size: 2.0em; font-weight: normal;ma rgin-top: 0.5em;
margin-bottom: 0.2em;}
.cervene {color: red}
.modre {color: #0000FF}

/-->

< Istyle >

< script  src="jsgraphicsl.js">< [script >
< /head >

< body >

< h1>Current temperature: <%tmp%>

<%untl%></h1 >

(  <%time%>)
< hl>Temperature history:< /hl >
< %untl%>
< div style="position:absolute;top:120px;left:30px;">< %gtmp%</div >
< div style="position:absolute;top:280px;">
< hl>Temperature settings:< /h1 >
< table >
< tr >
< td >Alarm:< /td ><td ><%atmp%></td >
< tr >
< tr >
< td >upper limit:< /td ><td class="cervene"> <%htmp%>
<%untl%></td >
< ftr >
< tr >
< td >lower limit:< /td ><td class="modre">  <%ltmp%>
<%untl%></td >
< ftr >
< tr >
< td >hysteresis: <ftd><td> <%tmph%>
<%unt1%></td>
< ftr >
< tr >
< td >time delay:<  /td ><td ><%dtmp%>s< /td >
< ftr >
< tr >
< td >Storage interval:</td><td> <%tstr%> s</td>
< tr >
< /table >
< br >
< [div >
< /body >
</html >
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VysSe zmirny kéd generuje nasledujici www stranku:

Current temperature: 26.2 °F
(11.12.2006 08:50:51)

Temperature history:

°F

26.3

26.0

25.8 B Y

07:11:38 07:31:38 07:51:38 0E:11:38 08:31:38 08:51:38
11122006 11122006 11122006 11122006 11122006  11,12.2006

Temperature settings:

Alarm: no

upper lmit: 300.0 °F
lower limit: -200.0 °F
hysteresis: 1.0 °F
time delay; 30s

Storage interval: 60 s

1.3.2 RSS kanaly

Regulator umokuje predavat informace o &enych velkinach a téz alarmech pomoci RSS kanalu.

Pro XML soubory popisujici RSS kanal jsou vyhrazgouze souboryssi.xml

a rss2.xml

Regulator podporuje RSS kanaly ve specifikaci R3S BliZSi informace o RSS 2.0 naleznete na:

http://cyber.law.harvard.edu/rss/rss.htfbdporované RS&ecky: Opera 9.60, Firefox 3, Internet

Explorer 7.

Piklad XML souboru s pro RSS kanal informujici oredavém stavu teploty (soubgs2.xml ):

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?>
< rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.0rg/2005/A
< channel >
< atom :link href="http://
titte  ><%name%> alarms< /tite >
link >http://  <%rss%>/< /link >
description ~ >Serial N0:&#160;
language >en</language >
ttl >5</ttl >
image >
title  >Comet system company<
width >80</width >
height >45</height >
link >http://www.cometsystem.cz<
url >http://  <%rss%>/logol.gif<
< /image >
< item >
< title  >Temperature alarm:&#160;
< link >http://  <%rss%>/temp.htmi<  /link >
< description ~ >Current temperature:&#160;
<%unt1%>,&#160;
time:&#160; <%rstm%></description >
< guid isPermalLink="false">
< litem >
< J/channel >
< [rss >

NNNNNANNA

ltitle >

Nink >
furl >

NNNNANA
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<%srn%></description

<%atmp%xftitte >

<%tmp%>

<%tmpa%x=/guid >

tom">

<%rss%>/rss2.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />

>



1.4

Kompilace a nahrani stanek do regulatoru

Pro nahrani www stranek do regulatoru jeiglhy program WebFileCreator. Tento program

naleznete na stankach vyrobce. Vyamé stanky uloZte do jednoho adiesa ten zkopirujte do

adres&e programu WebFileCreator (tzn. vylt® podadredajez obsahuje pozadované HTML

soubory). V pipac, Ze chcete zobrazit grafy historie, jelda do adregé s www strankamiiflozit

souborjsgraphicsi.js . Pro spravnou funkci zasilani dat na SOAP semdfepa mit piloZzen

souborsoap (pop. souborsoap.conf ).

Postup nahrani stranek:

1. Stazeny souborww.zip rozbalte do adres& C:\WEB

2. Vytvoiené www stranky zkopirujte do podadiesgrogramu WebFileCreatonapg.
C:\WEB\H7531_C)

3. Spuste prograntT:\WEB\WebFileCreator.exe

Qﬁ ‘Web file creator - version 1.1.00 E]@

FlﬂiesHEID

Fram: |E:\WEB\H?531_C Source
‘wieb file: |cob\H753‘LE\H?531E7WEBLEH.cob J
| [ wieh file

Pracess darel + Mew version " Rewrite last

g:::gz ::2::::'30,,15_ ! hT;m;ZIeta *bak files from source

‘web upload successful

. Create |

Upload
IP: [1321681.35 Find device Upload web

4. Zadejte do poloZkgrom umisgni web stranek (tzrc:\WEB\H7531_C )

5. Stiskrete tlatitko create . Web stranky budou zkompilovany do tomBsouboru.

6. Zadejte IP adresu regulatoru (polozka nebo provéte hledani zdzeni pomoci tléitka
Find Device ). Stiskem tl&itka Upload web je provedeno nahrani web stanek. Tato operace
bude trvat cca. 30 s. Pro @Spé nahrani strdnek je nezbytny éseW komunikani UPD
port pro TFTP penos (UDP port 69).
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1.5 Doplnikové informace

1.5.1 Nazvy soubor U

Nekteré nazvy souboru web stranek maji rezervovamgwnétzn. tyto nazvy neni mozné liboveln

pouzit).

Jméno souboru

Popis

index.html

Uvodni stranka. Pokud je pouze zadana IP adreséétequ je zobrazen tento soubor.

*.htm* Soubory s HTML kédem. PouZiti tag% %>je povoleno pouze v souborethtm a
*.html

soap SOAP soubor. # vysilani soap zpravy je tento soubor zpracova®an.funkci protokoly
SOAP je tento soubor nezbytny.

soap.conf Konfigurace http hlavky SOAPaction fi vysilani SOAP zpravy.

jsgraphicsl.js

Javascript soubor pro kresleni graBez tohoto souboru neni mozné zobrazit g
historie.

rss1.xml Soubory pro RSS kanaly.
rss2.xml
export.csv Virtualni soubory pro export historie.

export_comma.csv

diag

Virtualni soubor pro zobrazi diagnostické startkyg://IP _adresa/diag ).

1.5.2 Omezeni

» Kazdy tag typuk% %>musi byt umisin na samostatn@dce ve zdrojovém souboru.

*  Tagy<% %> mohou byt umisiny pouze v souborecthtm a*.html

» Respektujte vyhrazené nazvy soubor

* Pro pouziti graf je nezbytné pouziti souborsgraphicsi.js

* Maximalni velikost jednoho souboru v HTML strankgel64kB.

» Celkova velikost web stranek je limitovana na 256kB

afy

* Propustnost www serveru vitzeni je omezenaim vetSi budou Vase stranky, tim mensi

bude pdet moznych fstupi najednou. Doportovany jsou jednoduché stranky bez velkého

mnozstvi paralelh n&itanych obrazk Pouziti straneks frame

neni doporteno.

K formatovani text pouzijtecsspiimo viozené v HTML souboru.
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1.6 Informace o funkci web stranek a chybové hlasen i

Regulator poskytuje &které zakladni informace o fungovani vestedho web serveru. Do

prohliz&e zadejtehttp:/IP_adresa_za Fizeni/diag (nag.: http://192.168.1.213/diag ).

Nasledujici polozka se tyka www serveru v regulator

WWW

WWW reg cnt: 55
RSS req cnt: 11
File index.html: ok
File rss1.xml: ok
File rss2.xml: ok

Popis jednotlivych poloZek:

Polozka Popis
WWW reg cnt Patet pozadavk zaslanych na www server v regulatoru. Je #éan kazdy obrazek
¢i HTML soubor.
RSS req cnt Poset pozadavk na zaslani RSS XML souboru.
File index.html Test existence souboru (kontrolovana existence wouls danym nazvem, neni
Eile rss1.xml kontrolovan jeho obsah). Stavy:
_ ok soubor nalezen
File rss1.xml not found  soubor nenalezen

Web server v regulatoruiie zobrazovat nasledujici hlaSeni:

Not found (The requested URL /test was not found on this server.) - Pozadovany
soubor nebyl na serveru nelezetiKfad: http://IP_adresa_za fizeniltest ).
ACCESS DENIED !I! (Telnet config.) — Stranky nejsou momentélrdostupné. Je prav

provadna konfigurace regulatoru pomoci telnetu.

ACCESS DENIED !!! (Server disabled.) —Funkce web serveru je zakazana.
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2. Protokol SOAP
2.1 Uvod

SOAP protokol slouzi k zasilani aktualnich dat nBTH server. Pomoci tohoto protokolu jsou
nantiena data posilana jako XML dokument (SOAP zpravghodou tohoto protokolu je, Ze
zasilana data nejsou binarni a SOAP zpravy protd witsinou povolen pichod ges firewall.
Podrobnou specifikaci protokolu naleznetetp://www.w3.0rg/TR/soap/ Regulator podporuje
pouze verzi SOAP 1.1.

t RH BIN
ﬂ ﬂﬂ LAN WAN (Internet)
A A
CIDLA 4 A 4 A
DATABAZE/
ZOBRAZENI

R,

Serv_IP oo
. Dest_port Lo
_____ . N WEB SERVER
XML SOUBOth- > :____”,‘ /comet/hx5xx.php
| v 12

REG. Hx5xx BRANA (GATWAY)
Serv_IP - IP adresa SOAP serveru
- Cilova webova stranky

- Zdrojovy port
- Cilovy port
- Interval vysilani

2.2 Konfigurace regulatoru pro zasilani SOAP zprav

Pro UspsSné zasilani SOAP sprav na vzdaleny server je mezlpyovést konfiguraci nasledujicich

parametih:

Parametr Popis Priklad/Oznaéeni v diagramu

Povoleni protokolu SOAR  Aby mohly byt zasilangiené hodnoty je nutng SOAP enable: Y
povolit SOAP protokol.

IP adresa SOAP serveru IP adresa serveru na kierépu3tna sluzba prg SOAP server IP address:
zachytavani SOAP zprav. Pokud neni servé$2.168.1.1

umisg&n v lokalni siti je nutné téz spravnastavit
IP adresu brany (gateway).

Cilova webova stranky Cesta k souboru/stgitn pgijem SOAP zprav na Target web page:

serveru. http://192.168.1.1/
comet/hx5xx.php
Zdrojovy port Zdrojovy port odesilanych SOAP zprdNikdy | Source port: 8080

tuto hodnotu nenastavujte na 80, neby doslo
ke kolizi s integrovanym web serverem ¥izani.

Cilovy port Cilovy port pro dorteni SOAP zpravy. Pokud jeDestination port: 80
pro zachytavani pouzit klasicky HTTP
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Parametr

Popis

Priklad/Oznageni v diagramu

(Apache+PHP, IIS) server je nastaven na 80.

Interval vysilani

V tomto intervalu budou zasil&WAP zpravy ng
zadany server. Tuto hodnotu nenastavujete
kratSi interval nez 10 s.

Sending interval: 60 s
na

2.3 Standardni zprava z regulatoru  Fady Hx5xx

Regulatofady Hx5xx standardnvysila nasledujici XML soubor:

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
< soap:Envelope xmins:soap="  http://schemas. xnm soap. or g/ soap/ envel ope/ "

xmlins:xsi="
xmlins:xsd="
< soap:Body >

< InsertHx5xxSample

http://wwmv. w3. or g/ 2001/ XM_Schera- i nst ance”
http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schema">

xmins=" http://conetsystem cz/ schemas/ soapHx5xx. xsd">

<passKey >07940140 </passKey >
< device >4656 </device >

< temp>25.4 </temp >

< relHum >41.7 </rel[Hum >

< compQuant >8.9 </compQuant >
< pressure >994.5 </pressure >

< alarms >lo,no,hi,hi

<rel >1</rel >
< re2 >0</re2 >
<inl >0</in1 >
<in2 >1</in2 >
<in3 >0</in3 >

< inAlarms >lo,hi,no

</alarms >

<f/inAlarms >

< compType >Dew point </compType >
< tempU>C</tempU >
< pressureU >hPa</pressureU >

< timer >30</timer

< /InsertHx5xxSample
< /soap:Body >
</soap:Envelope >

>
>

Element

Popis

<soap:Envelope>

Uréuje, Ze XML dokument je SOAP zprava. Definovan pkolem SOAP.

<soap:Body>

VSe co je vnéeno v tomto elementu jsou data SOAP zpravy.

<InsertHx5xxSample>

Pro gijem SOAP zpravy zasilané regulatorem jeigud mit Bzici HTTP server
Napriklad Microsoft 1IS nebo Apache HTTP server. Na tonserveru musi by
nainstalovana webova sluzba pro zpracovani dapevy. Pro vytveéeni webové sluzby
Ize napgiklad pouzit ASP.NET nebo PHP. Tato sluzba musaltrgat metodu stejnét
nazvu jako tento element (tedynsertHx5xxSample ). Potomci element
InsertHx5xxSample (vnorené elementy passKey , device ,...)
musi odpovidat paramétmn metody. Atribut xmIns
uréuje do jakého jmenného prostrou spadaji elemerdp spravy. Byla zvolena UR
odkazujici na XSD schéma popisujici tuto SOAP zprdwto schéma pouze definy
strukturu XML dokumentu, ktery ipdstavuje SOAP zpravu a nijak nesou
s funkinosti zasilani afpimani SOAP zprav.

<passKey> Sériovécislo zd&izeni (osmimistné celéslo).
<device> Cislo (kod) identifikujici z&izeni.

je
isf

Zarizeni | Kod [DEC] Kod [HEX]
TO510 4144 0x1030
T3510 4145 Ox1031
T3511 4107 Ox100B
T4531 4106 Ox100A
T7510 4146 0x1032
T7511 4129 Ox1021
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Element

Popis

HO0530 4656 x1230

H4531 4657 x1231

HO0530 4658 x1232

H3531 4659 x1233

H7530 4660 x1234

H7531 4661 x1235

H3531R [4673 Dx1241

H4531R (4674 Dx1242

H7531R [4675 Dx1243

<temp>

Obsahuje hodnotu teplotgi§lo, jehoz desetinndast je oddlena tékou). V pipad
poruchy z#izeni miize obsahovatislo 9999. Toto téz plati u elemeint(relHum ,
compQuant).

<relHum>

Obsahuje hodnotu relativni vihkosti. Pokud reguléito veltinu nepodporuje, elemer
vrati hodnotwn/a . Toto plati i u elemeiitcompQuant apressure

<compQuant>

Obsahuje hodnotu gtiané velkiny.

<pressure>

Obsahuje hodnotu atmosférickétasu. Chybova hodnot@999 .

<alarms>

Stav alarmi teploty, relativni vilhkosti, p#itané veléiny a atmosférického tlaku.

Hodnoty maji nasledujici forméin,rh,cv,pr
kde:tm alarm teploty
rh alarm relativni vihkosti
cv alarm pgitané velkiny
pr alarm atmosférického tlaku
a mohou nabyvat hodnot:
no alarm neni signalizovan nebo regulator nepodpdtugeveliinu
hi signalizovano fekroseni horni alarmové hodnoty
lo signalizovano fekrateni dolniho alarmu
piiklad: lo,no,hi,no (dolni alarm teploty, relativni vihkost bez alarnmorni alarm
pacitané velkiny, atmosféricky tlak bez alarmu)

<rel>

Stav relé RE1. NMze nabyvat hodnol (relé sepnuto — closed), (relé rozepnuto -
open).

<re2>

Stav relé RE2. Hodnoty viz. RE1.

<inl>

Stav binarniho vstupu BIN1. d&e nabyvat hodndt (vstup rozepnut — highf) (vstup
sepnut — low).

<in2>

Stav binarniho vstupu BIN2. Hodnoty viz. BIN1.

<in3>

Stav binarniho vstupu BIN3. Hodnoty viz. BIN1.

<inAlarms>

Stav alarn binarnich vstu. Format hodnotl,i2,i3
kde:i1 alarm BIN1
i2 alarm BIN2
i3 alarm BIN3
a mohou nabyvat hodnot:
no alarm neni signalizovan
hi signalizovan zréna vstupu 0 -> 1 (vzestupnd hrana)
lo signalizovan zrina vstupu 1-> O(sestupna hrana)
piiklad: lo,no,hi (binarni vstup BIN1 signalizuje alarm na sestupnéni) vstup
BIN2 bez alarmu, BIN3 alarm na vzestupné kjan

<compType>

Zobrazeni typu p#itané velkiny. Mize nabyvat hodnot:
Absolute humidity absolutni vihkost
Specific humidity mérna vlhkost
Mixing proportion smeSovaci porér
Specific enthalpy specificka enthalphie
Dew point rosny bod

<tempU>

Jednotka teploty (a rosného bodu). Hodn@hy: teplota je v °CF — teplota je v °F.

<pressureU>

Jednotka atmosférického tlaku.ike nabyvat hodnotiPa, PS I, inHg, mBar,
0z/in"2, mmHg, inH20, kPa

<timer>

Interval zasilani SOAP zprav. Hodnota udava cy&lissilani v sec.
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2.4 Zména struktury SOAP zpravy

Pokud je poZzadovano Ize Znit XML dokument pedstavujici SOAP zpravu. Vytiib jej muZete
v libovolném textovém editoru. V mét kam chcete umistit éktery z udaj poskytovanych
regulatorem, vloztefsluSnou zn&u dle tabulek (nize). Soubor nakonec uloZte paVverd soap

a pridejte ho do adregd s webovymi strankami. Maximalni velikost tohotmisoru je 900B. Jeho

nahrani do regulatoru je ststi uploadu www stranek. Ztiey (tagy) SOAP zprav regulatoigdy

HX5xX:
Tag Popis Priklad Stand.
<%srn%> | Sériovécislo regulatoru. 07940140 v

<%time%> | VypiSecas v nasledujicim formatu:
Pokud je ¢as synchronizovany s SNTP servererdd.mm.yyyy

. . 30.10.2008
hh:mm:ss . 11-38:45
Pokud neni regulator synchronizovan udava polozé&etpsekund od
zapnuti zéizeni, formatLocal: <Po &et Vte #in/1000>

<%type%> | |dentifikace regulatoru. H7531
<%kind%> | Ciselny identifikator typu Zézeni. 4661 v
<%tmr%> | Interval vysilani SOAP zprav v sekundach. 30 v
<%ala%> | Stav alarm teploty, relativni vihkosti, pdtané velkiny a atmosférickéhg n0.no.lo,hi v
tlaku.
<%ali%> Stav alarm binarnich vstu. hi,no,no v
<%c1%> Aktualni teplota. 35.8 v
<%c2%> | Aktualni relativni vihkost. 0.0 v
<%c3%> Aktualni paitana velkina (dle nastaveni). 5.1 v
<%c4%> | Aktualni atmosféricky tlak 9935 v
<%r1%> Stav relé RE1. 1 v
<%r2%> Stav relé RE2. 0 v
<%i1%> Stav binarniho vstupu BIN1. 0 v
<%i2%> Stav binarniho vstupu BIN2. 1 v
<%i3%> Stav binarniho vstupu BIN2. 1 v
<%dscr%> | Typ pasitané vekkiny. Dew point v
<%clu%> | Jednotka teploty. ¢ v
<%c2u%> | Jednotka relativni vinkosti. %RH
<%c3u%> | Jednotka p&itané velkiny. c
<%c4u%> | Jednotka atmosférického tlaku. hPa v

Jednoduchyifklad vlastniho XML dokumentu (pouze vysilani tepjaelativni vihkosti a BIN1):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

< soap:Envelope xmins:soap="  http://schemas. xnm soap. or g/ soap/ envel ope/ "
xmins:xsi=" http://wwmv. w3. or g/ 2001/ XM_Schera- i nst ance”
xmins:xsd=" http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schema">

< soap:Body >
< InsertHx5xxSample  xmins=" http://conmetsystem cz/ schemas/ soapHx5xx. xsd">
< temp ><%c1%x/temp >
< relHum ><%c2%x=/relHum >
<inl ><%il1%>=</in1 >
< /InsertHx5xxSample >
< /soap:Body >
</soap:Envelope >

Pokud chcete z#émit hodnotu zasilanou v http hl&ge SOAPaction editujte soubosoap.conf
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2.5 Diagnostika chyb protokolu SOAP

Hx5xx poskytuje nasledujici diagnostické moznosti OAP protokol:
« zasilani SNMP Trapuipchybs SOAP komunikace
» zasilani syslog zprawixchybé komunikace
» diagnostika pomoci web rozhrani

2.5.1 Diagnostika pomoci SNMP Trap a Syslog protoko lu

Pokud ma regulator spravnnakonfigurovan SNMP protokol (Syslog server) jspasilany

nasledujici SNMP trapy (Syslog zpravy):

Trap | Text Trap/Syslog Popis

1/5 BHOAP Halted. Chybre zadan paramefrarget web page . Cilova stranka neni zadana nebo
Hostname error je kratsi ne? 5 znak

1/4  BOAP delivery error Chyba dordeni SOAP zpravy na HTTP server. SOAP zprava nepyla

pravéépodobre dorwena. HTTP server neodeslal spravnou odgo
Zkontrolujte nastaveni cilové adresyafget web page ) a funkci SOAP
sluzby na cilovém serveru.

1/3  BOAP connection Chyba gipojeni k serveru. Na zadané IP adrese (portu)en&munikovat
error pomoci TCP. Zkontrolujte spravnost nastaveni |PesgdrSOAP serveru ja
cilového portu.

2.5.2 Diagnostika pomoci web rozhrani

Regulator umoduje provadt diagnostiku pomoci web rozhrani. Do prohige zadejte

http:/IP_adresa_za izeni/diag (na@.: http://192.168.1.213/diag ). Nasledujici polozka

se tyka diagnostiky SOAP protokolu:

SOAP

Cnt (reqg/ok): 0/0

Err. cnt (sock/reql/reg2): 0/0/0
Last code (reql/reg2): 9999/9999
File SOAP: ok

Popis jednotlivych polozek:

PoloZka Popis

Cnt. (reg/ok) Patet pokus o odeslani SOAP zpravy. Prutislo udava peet pozadavi a druhé
poset Us@dnych odeslani. Uspre je signalizovano pokud je zpravaeganal
spravié na server. Pokud je chyba fiap SOAP sluzb na serveru neni tuto chybu
mozné detekovat.

Regulator pi odpowdi ze serveru kontroluje pouze hlgiey HTTP odpo¥di. Neni
kontrolovan zptné zasilany XML soubor.

Err. cnt Polozka jesitatem chyb odesilani SOAP zprav, kde:

(sock/reql/req2) sock pozet chyb TCP spojeni se serverem. Tato poloZkakj@inentovana poku
SOAP server neni dostupny (tzn. nelze provést ToReRi se serverem).

reql pocet chyb pozadawk100-continue . Tato hodnota je inkrementovana
pokud je mozné provést TCP spojeni se serverem,safeer neni ifipraven
piejmout data (neni to http server, atd.).

req2 pocet chyb pozadavkzasilanych XML dat. Inkrementovano pokud chybny
navratovy kéd http (napchyba pijmu SOAP sluzby, atd.).

L
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Polozka

Popis

Last code (reql/reg2)

Navratovy kéd odesilani posledniho SOAP pozadavku.
Last code (reql/reg2): kod1,kod2

kodl (odpowd’ na pozadavekl0O-continue )

Kaod Popis

9999 | SOAP protokol neni aktivni, nebo nebyl zatim po¥a#tana odeslani

SOAP zpravy.

8888 | Chyba konfigurace parametiliarget web page . Cilova stranks
neni zadana nebo je kratSi nez 5 #inak

7777 | Otevirani TCP spojeni.

-1 Timeout. Server nezaslal odga’béhem 800 ms.
0 Bylo sice navazano TCP spojeni, ale v odplbvnebyla hlawka
HTTP/1.1/n

100 Spravny navratovy kéd.

jiny HTTP navratovy kod. Viz.:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-seclthh

kod2 (odpowd’ na zaslana XML data)

9999 | SOAP protokol neni aktivni, nebo nebyl zatim po¥attana odeslani

SOAP zpravy.

8888 | Chyba konfigurace parametiliarget web page . Cilova stranks
neni zadana nebo je kratSi nez 5 #nak

7777 | Otevirani TCP spojeni nebo timeout spojeni nebalpowdi neni
hlavickaHTTP/1.1/n

200 Spravna odpasd’.

500 Interni chyba serveru (chybna SOAP funkce, atd.).

jiny HTTP navratovy kéd. Viz.:
http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-seclthh

File SOAP

Test existence soubor8OAP v oblasti web stranek. Neni kontrolovan forn
souboru, pouze jeho existence. Stavy:

ok soubor nalezen

not found soubor nenalezen, nutno provést jeho nahrani, S@#ARokol
neni funkni

nat

Priklad diagnostiky, pokud SOAP funguje sprévn

SOAP

Cnt (reqg/ok): 10/10

Err. cnt(sock/reql/reg2):0/0/0
Last code (reql/reg2):100/200
File SOAP: ok

18

10 z 10 pozadavkbylo dorigeno, vypada to zZe vSe je OK
chybovégitate jsou nulové, taky dab
reql kéd 100 a reg2 kéd 200

soubor SOAP nalezen v oblasti web stranek.
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2.6 Priklad PHP sluzby pro zachyceni SOAP zpravy

V néasledujici kapitole je uveden jednoduchikiad web suzby pro zachyceni standardni SOAP
zpravy z regulatorurady Hx5xx. Riklad vyuziva web serveru Apache (2.2.10) a PHR.§}. Red
piijmem SOAP zprav je nutné zapnout podporu protol®@AP v PHP (viz. fislusné SOAP

Extension). Nasledujicitiklad zachyti SOAP zpravu ze regulatoru a uloZinmbygl do souboru na

v

<?
function InsertHx5xxSample  ( $passKey, $device, $temp, $relHum, ScompQuant, $pre ssure,

$alarms, $rel, $re2, $ inl, $in2, $in3, $inAlarms, $compType,
$tempU, $pressurey, $t imer ) {

$data = "Time: ".StrFTime("%y/%m/%d %H:%M:%S", Time())." , Temp:".  $temp.
" RH:". $relHum . ", CV:". $compQuant . ", Pressure: ". $pressure ."\n";

$file_write = FOpen("soap.log", "a");

Fwrite( $file_write , $data );

FClose( $file_write );
}

$server = new SoapServer(null, array('uri' => " http://test-uri/")),
$server ->addFunction(' InsertHx5xxSample  ');
$server ->handle();
?>
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3. Email — protokol SMTP

Regulatoriady Hx5xx umo#uji pri prekrateni alarmové hodnoty zaslat e-mail predhictvim
nastaveného SMTP serveru.ak® byt signalizovano ipkrateni horni¢i dolni meze zadané

veli¢iny, sepnuti nebo rozepnuti binarniho vstupu addhtelé.

3.1 Podporované autentiza €ni protokoly

Pro odeslani e-mailu se vyuziva protokol SMTP n® TOrtu 25. Regulator umidje zasilat jak e-

maily bez autentizace tak téZ umi vyuzit SMTP aigeni — viz.:

Typ autentizace Popis Podporovano

bez _ Neni pouzita autentizace. Vhodné pokud je na ldkéiti dostupny SMTH v

autentizace server.

AUTH LOGIN Zakladni autentizace zalozerd#ase64 algoritmu. Heslo a username |je v
zasilano postugn

AUTH PLAIN Autentizace pomodiase64 . Heslo a username je zasilano nejednou.

CRAM-MD5 Zabezpeeny genos hesla.

SSL Sifrovany zgisob owfeni uZivatele aignosu zpravy.

3.2 Konfigurace SMTP protokolu

V néasleduijici tabulce jsou uvedeny parametry, Kerutné nastavitipkonfiguraci SMTP serveru:

Parametr Popis Priklad/Ozna¢eni v diagramu

E-mail Sending Enable: Y

Povoleni protokolu SMTP

Aby mohly byt zasilany edsnge nutné povolit
SMTP protokol.

IP adresa SMTP serveru

IP adresa serveru SMPT reerfAmkud nen
server umisin v lokalni siti je nutné téz spravi
nastavit IP adresu brany (gateway).

IP address of SMTP
h server: 192.186.1.2

Zasilat kratké maily?

Pokud zvolite tuto moznodtriebudou satésti
zpravy o piekraieni alarmové hodnoty informag
0 nastaveni limit.

Short e-mail: 'Y
e

Adresa odesilatele

Pokud zvolite zasilani defaultniho odesilatel@efault mailfrom adress:

budou jako odesilatel nastaveensor@IP .
Pokud neni nastaven defaultni
mozné uzivatelsky volit odesilatele.
Je-li zvolena SMTP autentizace je nutnéniu
zadat odesilatele (praggbdobré stejny text jako
uzivatelské jméno ip autentizaci). BIiZSi
informace o¥ite u VaSeho poskytovate
internetu.

odesilatel %

Y
nsor e-mail adress:
sensor@mynet.com

e

SMTP autentizace

Pokud zvolite SMTP autentizadi je nutné
jeS€ nastavit jméno uzivateleSMTP auth
user ) a pihlaSovaci heslo SMTP auth
password ).

SMTP authentication: Y

SMTP auth user: sensor
@mynet.com

SMTP auth password: psw

E-mail adresa pro dogeni

3x e-mail adresa pro déani zpravy.

20
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3.3 Priklady zasilanych zprav

Standardni e-mail:

Action: Testing message

Actual values:

Temperature: 23.5 °C
Relative humidity: 29.7 %
Absolute humidity: 6.3 g/m”3
Pressure: 1005.2 hPa
Relay:

REL1 is closed

RE2 is open

Inputs:

Input BIN1 is high

test is high

Input BIN3 is high

Alarm settings:

Temperature: Upper Limit: 300.0 °C, Lower Limit: -2

Alarm Delay: 30 s

Relative Humidity: Upper Limit: 100.0 %RH, Lower Li
Alarm Delay: 30 s

Absolute humidity: Upper Limit: 80.0 g/m”3, Lower L
g/m"3, Alarm Delay: 30 s

Pressure: Upper Limit: 1100.0 hPa, Lower Limit: 600
Delay: 30 s

Relay RE1: Alarm: 129.7 hPa, Hysteressis: 1.5 hPa,
Relay RE2: Alarm: 28.0 °C, Hysteressis: 0.5 °C, Ala

Inputs: BIN1: Send alarm: lo -> hi, Alarm delay: 10
Inputs: BIN2: Send alarm: ---, Alarm delay: 30 s
Inputs: BIN3: Send alarm: ---, Alarm delay: 30 s

For actual info visit local sensor: http://192.168.1.35

00.0 °C, Hysteresis: 1.0 °C,

mit: 0.0 %RH, Hysteresis: 1.0 %RH,
imit: -50.0 g/m”3, Hysteresis: 1.0

.0 hPa, Hysteresis: 1.0 hPa, Alarm
Alarm delay: 5 s

rmdelay: 1s

S

. Have a nice day.

Kratky format zpravy:
Action: Testing message

Actual values:

Temperature: 23.5 °C
Relative humidity: 29.7 %
Absolute humidity: 6.3 g/m”3
Pressure: 1005.2 hPa
Relay:

REL1 is closed

RE2 is open

Inputs:

Door left is low

Smoke sensor is low
Input BIN3 is high

For actual info visit local sensor: http://192.168.1.35

. Have a nice day.
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3.4 Diagnostika

Regulatofady Hx5xx poskytuje nasledujici diagnostické mofnm® SMTP protokol:
e zasilani SNMP Trapuipchybs odesilani e-mailu
» zasilani syslog zprawichybé komunikace se SMTP serverem
» diagnostika pomoci web rozhrani

3.4.1 Chybové hlaSeni pomoci SNMP Trap a Syslog

Pti chybé odesilani e-mailu pomoci SMTP protokolu jsou gew&ny nasledujici zpravy:

Trap | Text Trap/Syslog Popis

1/6 EMAIL send error 1 Chyba pipojeni k SMTP serveru. Na zadané IP adrese a pwehzi zadny
server nebo je momentélnedostupny. E-mail nebyl odeslan.

1/7  EMAIL send error 2 Chyba gihlaSeni k serveru. Na zadané IP adrese a porgicBS#zi server, alg

pravcEpodobr to neni SMTP server, nebo server nerfizemim podporovan.
Toto hlaSeni se objevi téz pokud SMTP server aktoamitne spojeni. E-ma|
nebyl odeslan.

1/8 EMAIL send error Chyba khem komunikace se SMTP serverem. Toto hlaSeniZjeyéolano pi
3,4 nelusgsné autentizaci. E-mail nebyl praypddobr odeslan.

3.4.2 Diagnostika pomoci web rozhrani

Regulator umoduje provadt diagnostiku pomoci web rozhrani. Do prohige zadejte

http:/IP_adresa_za izeni/diag (na@.: http://192.168.1.213/diag ). Nasledujici polozka

se tyka diagnostiky SMTP protokolu:

Email

Last email: 9999: Unknown.

Cnt (reqg/ok): 0/0

Err. cnt (sock/helo/auth/some): 0/0/0/0

PoloZka Popis

Last emalil Navratovy kod odesilani posledniho e-mailu, kde:
X: Unknown. — Neznamy status, nebo prozatim nebyl pozadaveddealani e-
mailu.
0: Last e-mail sent successfully. — E-mail byl aspsre predan na
SMTP server.
1: Last e-mail wasn't send. SMTP server not respond ing.

— Nebylo mozné provéstipojeni k SMTP serveru. Prodge kontrolu nastaveni IP
adresy serveru {fpadré brany).

2. Last e-mail wasn't send. Wrong welcome response. -
Server zaslal chybnou odp&ak po gipojeni. Server aktivhodmitnou spojeni, neb

neni zaizenim podporovan.
3: Last e- mail probably wasn't send. Wrong response

code. — Chyba v komunikaci se SMTP serverem. E-mail ptpedobr nebyl
odeslan.

4: Last e-mail probably wasn't send. SMTP Auth fail .-
Chyba autentizace k SMTP serveru. E-mail nebyl gilaedobré odeslan.

o

Cnt (reqg/ok) Citat pozadavk a Usgdré odeslanych mail
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Polozka

Popis

Err. cnt
(sock/helo/auth/some)

Cita¢ chyb odesilani e-mail kde:

sock — paet chyb pipojeni k SMTP serveru

helo — paet chyb navazovéani spojeni se serverem
auth — paet chyb autentizace k SMTP serveru
some — patet chyb komunikace se SMTP serverem
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4. Protokol Syslog

Pomoci Syslog protokolu zasilaného pomoci UDP pakatportu 514 je mozné indikovat chybové

stavy regulatoru. Syslog zpravy téz informuji iekyateni alarmovych hodnot. Regulator vysila

nasledujici Syslog zpravy:

Syslog zprava

Popis

<00001> Device restart

Restart ethernetového rozhrantizani

<00002> Alarm Relay 1 is Closed/Open

<00002> Alarm Relay 2 is Closed/Open

Signalizace sepnuti/rozepnuti relé.

<00002> Alarm Input 1 is High/Low

<00002> Alarm Input 2 is High/Low

<00002> Alarm Input 3 is High/Low

Signalizace sestupné/r&mé hrany na BIN vstupu.

<00002> Alarm Temperature High/Low

<00002> Alarm Humidity High/Low

<00002> Alarm Dew point High/Low

<00002> Alarm Pressure High/Low

Vznik alarmu.

<00004> SOAP Halted. Hostname error

<00004> SOAP delivery error

<00004> SOAP connection error

Chyby zasilani SOAP zprav.

<00004> Email send error 3,4

<00004> Email send error 2

<00004> Email send error 1

Chyba odesilani e-mailu.

<00004> Settings changed

Zména nastaveni pomoci protokolu Modbus nebo SNMA.

<00004> Firmware uploaded

Nahrani nové verze firmware.

<00004> NTP connection error

Chyba synchronizaggasu se SNTP serverem.

<00006> Testing message

Testovaci Syslog zprava.

<00006> Clearing Temperature Alarm

<00006> Clearing Humidity Alarm

<00006> Clearing Dew point Alarm

<00006> Clearing Pressure Alarm

Zanik alarmu.

24
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5. Protokol SNMP

Pomoci SNMP protokolu je mozné pro¥adteni hodnot z regulatoru. Pro spravriégzeni OID
(Object identifier) je nutna tzv. MIB tabulka. Tyttabulky naleznete na strankach vyrobce.
Regulator podporuje protokol SNMP verze 1.

Regulator téZ dokaze akti&informovat o chybovych stavech a alarmovych hoéicltoipomoci tzn.
SNMP Trap zprav. Trap @ie byt vyslan az na 3 nezavislé IP adresy. Regutiikaze vysilat

nasledujici trapy:

Trap Popis

0/0 Informace o restartu ethernetového rozhrani regulat

1/0 Testovaci trap.

1/1 Chyba synchronizace se NTP serverem.

1/2 Upgrade firmware v Zézeni byl dokotien

1/3 Chyby zasilani SOAP zpravy.

1/4

1/5

1/6 Chyba zasilani e-mailu.

1/7

1/8

1/9 Zména konfigurace pomoci SMTP nebo Modbus protokolu.

6/3 Signalizace vzniku/zaniku alarmu teploty, relativhikosti, p&itané velginy, tlaku.
11 | Relé RE1 bylo sepnuto 10 | Relé RE1 bylo rozepnuto

6/11 21 | Relé RE2 bylo sepnuto 20 | Relé RE2 bylo rozepnuto

- 31 | BIN1 z 0 do 1 (na&¥néa hrana) 30 | BIN1 z 1 do O (sestupna hrana)

6/55 41 | BIN2 z 0 do 1 (n&&na hrana) 40 | BIN2 z 1 do O (sestupnéa hrana)

51 | BIN3 z 0 do 1 (na#¥néa hrana) 50 | BIN3 z 1 do 0 (sestupna hrana)
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6. Protokol Modbus

Aktualni hodnoty je mozné ziskat téZ pomoci ModbG# protokolu. Proignos dat je pouzit TCP
protokol na portu 502. Port je mozné &mt. BlizSi informace o Modbus adresach regulatoru
naleznete v dokumentaci dodavané s regulatoremegilatoru nize byt v jednom okamziku
piipojen pouze 1 klient. Neni povoleno paralelni Za$ipoZzadavk (tzn. poZzadavky museji byt
zasilany postugna vysilaci strana musitqu zaslanim dalSiho pozadavkitkat nez je pedchozi

pozadavek Jzen). Popis protokolu Modbus naleznetéttp://www.modbus.org/specs.php

Zaslany pozadavek rigeni aktualni teploty (adresasoH, délkal word).
-l Transmission Control Protocol, Src Port: 3787 (3787), Dst Port: 502 (502), sSeq: 0, ack: 0, Len: 12

Source port: 3787 (3787)
Destination port: 502 (502)

Sequence number: 0 (relative sequence number)
[Next sequence number: 12 (relative sequence number)]
Acknowledgement number: 0 (relative ack number)

Header length: 20 bytes
# Flags: Ox18 (PSH, ACK)
window size: ©5535
+ Checksum: 0x3be? [correct]
- Modbus /TCP
transaction identifier: 0
protocol identifier: 0
length: &
unit identifier: 1
- Modbus
function 3: Read multiple registers
reference number: 48
word count: 1

0000 ©O0 20 42 b0 0a cd 00 40 ca EB5 9b OE OF 00 45 00 Y - E.
0010 00 34 54 7d 40 00 BO 06 21 f6 cO aB 01 84 cO as ATYER. .. L.,
0020 01 7c Oe ch 01 f6 ef 7e 6d 1la a2 93 de 60 50 18 N [ ~M... P.
0030 ff ff 3b e7 00 00 NNCTENCECVEVNTATEERTEED .. : ... SISO
0040 [0 . . ]

Odpoud zaizeni ¢tena hodnotaxo2H 0xf2H = 754DEC, tzn. teplota 75,4 °F).

- Transmission Control Protocol, 5rc Port: 502 (502), Dst Port: 3787 (3787), Seq: 0, Ack: 12, Len: 11

source port: 502 (502)
Destination port: 3787 (3787)

sequence number: 0 (relative seguence number)
[Next sequence number: 11 (relative sequence number)]
Acknowledgement number: 12 (relative ack number)

Header length: 20 bytes
+# Flags: Ox18 (PSH, ACK)
Window size: 255
# Checksum: 0x470c [correct]
- Modbus /TCP
transaction identifier: 0
protocol identifier: 0

length: 5
unit identifier: 1
- Modbus

function 3: Read multiple registers
byte count: 2

Data
0000 00 40 ca &5 Ob 0B 00 20 4a b0 Oa cd 08 00 45 00 .@..... I..... E.
0010 00 33 30 8 40 00 40 06 85 ac c0 a8 01 7c c0 a8  .30.@.@ .....|..
0020 01 84 01 6 Oe cb a2 93 de 60 ef 7e 6d 26 50 18  ........ . L mEP.
0030 00 ff 47 Oc 00 00 ENFETEVEVEVFEVENENFETE . .. . . DN
0040 (i . |
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7. Synchronizace €asu zafizeni pomoci NTP protokolu

Aby regulator mohl zobrazovat (napna www strankach) aktualnédas je nutné nastavit
synchronizaci se SNTP serverem. Pokud je nastalRredresa SNTP serveru, je po zapnuti
zarizeni tento server dotazan a regulator provederaitoké nastaverdasu. Pro spravné zobrazeni
¢asu je nutné dale nastavit spr&¢asovy posunyTcC time shift ).

Synchronizace je provada kazdych 8 hodin. Maximalni odchylkasu niize byt 30s mezi

synchronizacemiasu.
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8. Konfigurace pomoci telnetu

Nastaveni regulatoru se provadi pfedhictvim telnetu, nebo programu TSensor.exe. \tdom
dokumentu bude popsana moznost konfigurace porelatti. Ristup k nastaveni je mozné chranit
heslem. Pokud v telnetu nepotvrditkierou poloZzku po vice nez 5 minut, dojde k jehondkeni a

k restartu regulatoru. Z&néné hodnoty nebudou ulozeny. Aby byly @my hodnot v telnetu platné,

je treba hodnoty uloZzit volbosave and exit

Béhem nastavovani hodnot v telnetu neni &ano, Ze regulator pracuje s korekimastavenymi
hodnotami. Korektni hodnoty se nastaiii jpkémkoli opu&ni telnetu. Pomoci telnetu neni mozné
nastavit vSechny parametryigtroja fady Hx5xx (nap. nastaveni displeje, jednotky tlakditpzeni

veli¢in k relé, apod.). VSechny tyto funkce jsou nag&né pomoci programu TSensor.

8.1 Zakladni informace

Ve regulatoru BZi telnet server na portu 9999. Pro @ telnetu pro konfiguraci pouzijte
nasledujici fikaztelnet <IP adresa> 9999 (nap. telnet 192.168.1.213 9999 ).

BN telnet 192.168.1.124 - || x|

pesesesesse H7531 Setup Server 1-5-2 .81 e
MAC address BB204ABBOACD
Software version U1.5.2.81 (8?8264> CPK6SAB_HPTEX

FPress Enter for Setup Mode

xx hazic parametewrs

Hardware: Ethernet TPI

IP addr - 8.8.8.8-DHCP-BOOTP-AutoIP, no gateway set
DHCF device name := not set

Device name: TPRh-Sensor+relay
MIU size: 1468
RSS feed IP: —— not set ———

pocceocoes SHTP Conf iguratinn o clos.

E-mail c‘enl:hng epah? e HIN3 open
IP addres=_g e alarm delay

[Change Setup:
B Sewver configuration
1 SMTP and Syslog configuration
2 SHMP and SOAP configuration
3 W configuration and relays configuration
4 Modbus and NTP configuration
5 History configuration and inputs configuration
6 Alarm configuration
? Factory defaults
8 Exit without save
? Save and exit Your choice 7

Princip zadavani hodnot v telnetu:

Nastaveni v telnetu se provadi pomaogkazovéradky. Do jednotlivych sekce se dostanete stiskem
klaves0-9 a Enter . Telnet vzdy vypiSe nastavenou hodnotu. Pokudeghoete rnit, prejdéte

k dalSi polozce stiskem klavegyiter . Zadani prazdnéhi@izce (nap. u e-mail. adres) se provede

nejlépe tak, Ze stisknetgezernik , pak jej klavesobackspace vymazete a stisknetmter .

Pro spravné hodnoty IP adresy, masky, brany, kontakijte vasSeho sfového spravce

Nekorektni zadani €chto hodnot miZe zpisobit, Ze regulator nenalenete na siti a jing
komplikace!
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8.2 Polozky telnetu

Polozka

Popis

\-

0 Server configuration

\- IP Address

Nastaveni IP adresyifaeni. Udaj v zavorce zobrazuje aktualni hodnotu.

Stiskem klavesy Enter bude ponechaiduqguni nastaveni. Pokud zad
0.0.0.0 bude pouzit prdipazeni IP adresy DHCP server.

Ate

Set Gateway IP Address

Nastaveni IP adresy internetové brany. Hodnota sérbyt zadana,

pokud & bude pracovat pouze v lokdlni siti

Netmask

Nastaveni $bvé masky vasi it 0 znamend standardniepgnastaveno
hodnotu. Totcislo udava, kolik bit ze sfové masky je pouzito. N&p
¢islo 9 znamena, Zetsiva maska vypada 255.255.254.0 = (1111 1
1111 1211. 1211 1110. 0000 0000)B

e

111.

Password — Y

Pokud stisknete Y budete pozadani o nové heslo.

\-Enter new Password

Zadejte nové heslo o velikosti max. 4 znaky. Héslde vyzadovano pro

zmenu konfigurace ethernetového rozhrarizeni.

Device name

Popis zéizeni. Tento popis se zobrazi na WWW strankaclpi@ametu
zaslaného mailu. Délka max. 63 zfiak

MTU size

Maximalni velikost TCP paketu. Rozsah 512 — 1400.

I
I
I
\-
I
\-
I
I
I
\- Change telnet config
I
I
I
\-
I
\-
\-

RSS feed IP

IP adresa pro RS&ecku. Pokud zadéate 0.0.0.0 bude pro RSS po
aktudlni IP adresa regulatoru.

LZita

1 SMTP and Syslog config

E-mail Sending Enable

Povoleni odeslani varovnych e-niiafiti aktivaci alarnd. V pripad, ze

ponechate N, nebudou se ze regulatoru posilat lg-marzadané adresy.

IP address of SMTP
server

Nastaveni IP adresy SMTP serveru. Pokud chceteregutator posilg
e-maily, je teba adresu spragmastavit.

Short e-mail

Pokud zvolite Y, budou odesilany kratké e-maily.

address — N

Prejete-li si, aby adresa odesilatele byla ve tvamnser@[IP adresa
zaizeni], potvid'te tuto volbu (Y). V op&ém Fipak se zobrazi

nasledujici volby.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
\-
I
I
I
I
I
|
|
|
|

I
\- Change mailfrom
address - Y

Pokud chcete zémit adresu odesilatele stisita Y.

\- Enter a new
mailfrom address

Zadejte novou adresu odesilatele. Maximalni délkarki.

\-
I

\-

I

\-

\- Default mailfrom
I

I

I

I

I

I

\-

SMTP authentication

Pokud zvolite Y bude zapnuta SMTP autentizace.

| \- SMTP auth user

Uzivatelské jméno pro SMTP autentizaci. Max. délRaznaki.

| \- SMTP auth password

Heslo pro SMTP autentizaci. Max. délka 14 zZihak

\- E-mail address of recl

\- E-mail address of rec2

\- E-mail address of rec3

E-mail adresy Hjemai varovnych e-mailu. Maximalni délka adresy
znaki.

55

\- Send test e-mail?

Odeslani testovaciho e-mailu na zadané adresy.

\- SysLog enable

Povoleni Syslog protokolu.

\- SysLog server IP
| address

Nastaveni IP adresy serveru na ktery budou zas8gskpg zpravy.

\- Send SysLog message?

Odeslani testovaci Syslog zpravy.

\-

2 SNMP and SOAP config

\- SNMP Traps Enable

Povoleni zasilani SNMP trapii pktivaci alarn.

\- SNMP community name for

| read

Heslo proéteni dat pomoci SNMP protokolu. Maximalni délkazh2ki.

\- SNMP community name for

| write

Heslo pro SNMP zapis. Max. 12 zriak

\- Trap IP address 1

\- Trap IP address 2

\- Trap IP address 3

IP adresy pro zasilani SNMP ttap

\- Send test trap?

Zaslani testovaciho trapu na zadané IP adresy.

\- SOAP enable

Povoleni protokolu SOAP.

\- Send SOAP if alarm
occurs

Pokud je vyvolana alarmovan hodnota, je vyslanaanimterval SOAH
zprava.
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Polozka

Popis

| \- SOAP server IP address

IP adresa serveru, na kterém je sluzba pro zach§&@AP zprav.

\- Target web page

Umisgni sluzby (bez http://) pro zachyceni SOAP zprav HETP
serveru. Max. délka 100 znak

Source port

Zdrojovy port SOAP zprav. Nikdy jej nenastavujte8ta

|
|
| \-
| \-

Destination port

Cilovy port pro zasilani SOAP zprav.

| \- Sending interval

Interval vysilani SOAP zprav.

\- 3 WWW configuration and relays config

uration

| \- WWW Enable

Povoleni zobrazeni web stranek v regulatoru.

| \- Web Refresh time

Doba obnovy automatickéhodtani stranky. Rozsah 10-65535 s.

| \- Send alarm when relay
REXx closed/open

Nastaveni alarmovych stayii sepnuti/rozepnuti relé.

|
\- 4 Modbus and NTP configuration
| \- Modbus Enable Povoleni protokolu Modbus.
| \- Set port Nastaveni portu pro komunikaci protokolem Modbus.
| \- Time synchronization Zapnuti synchronizadgasu se SNTP serverem.
| Enable
\- IP address of NTP IP adres&asového - SNTP serveru.
| server
\- UTC time shift Casovy posun v minutach od koordinovanéhg@xéhocasu (UTC)

\- 5 History configuration and inputs configuration

| \- History Storage Time

Interval uklddani nastenych hodnot do tabulky historie.

| \- Input BINX name

Jméno BIN vstupu. Max. 14 znak

| \- Send alarm when input
| BINX low -> high

Povoleni alarmuifp vzestupné hrahBIN vstupu.

\- Send alarm when input
| BINX high -> low

Povoleni alarmuifp sestupné hranBIN vstupu.

\- Input BINx alarm delay

Casové zpozhi aktivace alarmu pro dany vstup.

\- 6 Alarm configuration

\- xxx upper limit

Nastaveni hodnot pro vyvolani alatrthorni mez, dolni mez, hystere

\- xxx lower limit

casové zpozhi).

\- xxx hysteresis

\- xxx alarm delay

ve,

\- 7 Factory defaults
I

Provede nastaveni regulatoru do vychoziho stavadi@sa regulatoru
maska podsitziistanou zachovany.

a

\- 8 Exit without save

Ukorgi telnet bez ulozeni zn.

\- 9 Save and exit

UloZi provedené zémy konfigurace a provede restartizeni.
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9. Vychozi konfigurace regulatoru

Pti problémech s konfiguraci regulatoru je mozné psbwobnoveni tovarniho nastaveni. Obnoveni
tovarniho nastaveni je mozné provést’ pouze softwaroy (nebude zénéna IP adresa a maska
podsit) nebo hardwarovym zasahem (bude téz nastavenaziyithadresa Z&eni).
Softwarovou obnovu tovarniho nastaveni je moZn&gsiopomoci telnetu nebo pomoci programu
TSensor. Pro hardwarové obnoveni tovarniho nasig@eestupujte nasledogn

1. Odpojte napajeni regulatoru
Propojte zkratovaci propojku (vpravo vedle ethemwého rozhrani)
Pripojte napdjeni, Wkejte cca 20s.
Odpojte napajeni

Odpojte zkratovaci propojku

o o bk~ WD

Zaprete regulator. Bylo provedeno obnoveni tovarnihotaesni. IP adresa regulatoru

nastavena n#2.168.1.213 a maska podsina255.255.255.0

V nésledujici tabulce je uvedeno vychozi nastakegnilatoru:

Parametr Vychozi hodnota Tovarni nastaveni
HW SW

IP adresa regulatoru 192.168.1.213 v

IP adresa internetové brany nenastaveno v v
Maska podsé 255.255.255.0 v

Heslo pro konfiguraci (to telnetu) nenastaveno v v
Popis zéizeni dle za #izeni v v
MTU size 1400 v v
IP adresa pro RSGecku nenastaveno v v
Povoleni odesilani varovnych e-ndail ne v v
IP adresa SMTP serveru nenastaveno v v
Odesilat kratké e-maily ne v v
Vychozi adresa odesilatele ano v v
Adresa odesilatele sensor@J[IP adresa za Fizeni] v v
SMTP autentizace ne v v
UZivatel pro SMTP autentizaci nenastaveno v v
Heslo pro SMTP autentizaci nenastaveno v v
Adresy gijemal maili nenastaveno v v
Povoleni zasilani SNMP trap ano v v
Heslo pro SNMRteni public v v
Heslo pro SNMP zapis private v v
IP adresy pro zasilani SNMP ttap nenastaveno v v
Povoleni protokolu SOAP ne v v
IP adresa SOAP serveru nenastaveno v v
Odesilat SOAP zprawytpvyvolani alarmu ne v v
Cesta k SOAP slu#ma HTTP serveru nenastaveno v v
Zdrojovy port SOAP 8080 v v
Cilovy port SOAP 80 v v
Interval vysilani SOAP zprav [s] 60 v v
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Parametr Vychozi hodnota Tovarni nastaveni
HW SW
Povoleni WEB stranek ano v v
Doba obnovy WEB stranek [s] 60 v v
Nastaveni alarm. stapti sepnuti/rozepnuti reld alarmy nenastaveny v v
Povoleni protokolu Modbus ano v v
Komunika:ni port protokolu Modbus 502 v v
Zapnuti synchronizaceasovym serverem ne v v
IP adresa NTP serveru nenastaveno v v
Posun od UTGasu [min] 0 v v
Interval ukladani nastenych hodnot [s] 60 v v
Jména BIN vstupu 1 Input BIN1 v v
Jména BIN vstupu 2 Input BIN2 v v
Jména BIN vstupu 3 Input BIN3 v v
Nastaveni alarfnpii zméné BIN vstupi alarmy nenastaveny v v
Casové zpozhi aktivace vstupu BIN1 [s] 30 v v
Casové zpozehi aktivace vstupu BIN2 [s] 30 v v
Casové zpozehi aktivace vstupu BIN3 [s] 30 v v
Horni alarmovéa hodnota teploty [°C, °F] 300 v v
Dolni alarmovéa hodnota teploty [°C, °F] -200 v v
Hystereze teploty [°C, °F] 1 v v
Casové zpoZhi teploty [s] 30 v v
Horni alarmovéa hodnota relativni vihkosti [%] | 100 v v
Dolni alarmova hodnota relativni vihkosti [%] | O v v
Hystereze relativni vihkosti [%)] 1 v v
Casové zpozhi relativni vihkosti [s] 30 v v
Horni alarmova hodnota pitané veléiny [?] 80 v v
Dolni alarmova hodnota ptiané velkiny [?] -50 v v
Hystereze pé&itané velkiny [?] 1 v v
Casové zpoZthi pasitané velkiny [s] 30 v v
Horni alarmovéa hodnota atmosférického tlaku|[2]L00 v v
Dolni alarmova hodnota atmosférického tlaku [H00 v v
Hystereze atmosférického tlaku [?] 1 v v
Casové zpozhi atmosférického tlaku [s] 30 v v

Pozndmka: Ve vynime&nych gipadech (nap chybré nastavena maska pod$inemusi byt mozné

proveést zninu IP adresy ani pomoci postupu hardwarového tavémmastaveni. V takovéntipad

nastavte regulatoru v programu TSensor na IP adr€s0.0  (tzn. bude pouzit DHCP server) a

poté jiz postupujte dle hardwarového obnoveni toiér nastaveni.
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10.

Nahrani nového firmware ethernetového rozhrani

Pokud je dostupny novy firmware na strankach vyeotmize zakaznik proveést jeho upgrade. Pro

nahrani nového firmware je nezbytny program TSenitady nenahravejte do regulatoru firmware

uréeny pro jina z#éizeni. Postup nahrani nového firmware:

1.

v s

Stahréte novy firmware ze stranek vyrobce, nainstaluggowjsi verzi programu TSensor.
Rozbalte stazeny archiv s firmwarem.

Zaprete regulator aifpojte ethernetovy konektor.

Spuste program TSensor s parametrgaivice  (nag. C:\Program
files\Cometloggers\TSensor\TSensor.exe /service )

Otewete menu pro nahrani nového firmware. Zadejte tBsadzéizeni a vloZte novy
firmware RoM file ), pogipadt téZ nové web strankg OB file ) a stiskrte tlatitko

Update .

& Toooox f PB5xx Sensors Setup Utility - v. 2.2.7.0 mER]

Program  Service Help

Update Firmware ... crl+

Update Firmware ...

Device IP: g2 168 138

‘web destination: |1 |

Cloge

[ T [ Hetee

5. Vyckejte nez bude provedeno nahrani nového firmwareedalatoru. Operace bude trvat

cca 1 minutu. O U$8ném nahrani nového firmware budete informovaniedagcim

hlaSenim.

EEEEE P [152162 1 .35 [ FindDevics.. |

FOM file: | Information Browse

[ COE file: \\i) Update was successful.
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11. Komunika €éni porty

Nasledujici tabulka obsahuje soupis vesSkerych kakatinich porfi regulatorurady, Hx5xx:

Port Zarizeni je | Sluzba/Protokol Zména | Poznamka

— — klient/ ortu
Cilovy Zdrojovy —— 2
TCP/80 server Vestatny WWW server
TCP/502 server Protokol Modbus TCP v
TCP/25 klient SMTP Protokol pro zasilani e-mailu
TCP/80 TCP/8080 klient SOAP v Aktivni vysilani pomoci TCP/HTTP
UDP/514  |UDP/514 Klient Syslog protokol Aktivni vysilani pomoci UI$yslog
UDP/161 server SNMP v1
UDP/162  |UDP/162 klient SNMP — Trap Aktivni vysilani UDP/SNMP — Pra
TCP/9999 server Telnet Protokol pro konfiguraciiizaeni
UDP/123  |UDP/123 klient SNTP Synchronizacetasovym serverem
UDP/30718 server Konfigurani protokol Lantronix konfigurani UDP gikazy
UDP/69 server Nahrani nového firmware Nahrani nového EwWiqei TFTP
TCP/6666 server Nahrani nového firmwarge Nahrani FW do MBmRqi tunelu
ICMP/echo server Odpoéd’ na ping Ping neni mozné deaktivovat.
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12. Verze dokumentu

Nasledujici kapitola popisuje Zmy mezi verzemi firmware ethernetového rozhrani.

Datum Oznaéeni revize dokumentu Prislusna verze firmware a WWW
22.12.2008 I-SNC-H_x5xx-apx-01 1.5.2.00/4.00
02.03.2009 I-SNC-H_x5xx-apx-02 1.5.2.02/4.02
06.05.2009 I-SNC-H_x5xx-apx-03 1.5.2.03/4.02
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