Dodatek k manualu pro snimace
rady P85xx
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1 Tvorba www stranek

Snima&e fady P85xx umaiuji uzivateli uloZeni vlastnich webovych straneker& mohou
zobrazovat Udaje ze snitiea K Usgsné tvorls vlastnich www stranek budete pethovat soubory
web2cob.exe , mimetype.ini , jsgraphicsl.js . Pro ziskani&hto soubat kontaktujte vyrobce.
Dale je poteba tftp klient (standardrve Windows XP).

Stranky se tvid v html kédu, web server sni@detekuje fikaz GET. Pro www stranky disponuje
snima Sesti bankami WEB1-6 po 64kB.

Adresa www stranek jettp:/IP_adresa_snima gelstranka.html . Pokud mate Gvodni stranku
pojmenovanundex.html , st&i v internetovém prohlize do adresy stranky zadat pouze IP adresu
snimae.

1.1 Tagy pro P85xx

Vytvoite HTML stranky v libovolném editoru. V mést kam chcete umistit ¢ktery z Gdaj
poskytovanych snintam, viozte pisluSnou zné&u dle tabulek:

1.1.1 Zakladni tagy

Tag Popis

<%srn%> Sériovécislo snimée.

<%name%> Jméno snimse.

<%rfro%> Doba obnovy www stranek (s).

<%fw%> Firmware snimée.

<%ttbl%> Vytvoii tabulku stasy zaznamu aéieni do tabulky historie.

<%time%> VypiSe cas. V gipad, Ze c¢as neni synchronizovdn s SNTP serverem,
k vygenerovantasu se pouzije JavaScript gegcasem se zobrazi napiscal
PC time .

<%hdly%> Interval ukladani nam. hodnot do historie (s).

1.1.2 Tagy pro m éFici kanaly

Tag Popis

<%cC1%> Aktudlni teplota na kanalu 1.

<%c1n%> Jméno kanalu 1.

<%gcl%> Graf teplot kanal 1 (historie 1 — 300) — vyZadwjalsorjsgraphicsljs !

<%gc12%> Graf teplot kanal 1 (historie 301 — 600) — vyZadsgeboljsgraphicsi.js !

<%acl%> Alarm teploty na kanale 1.

<%hc1%> Horni teplotni mez.

<%lIc1%> Dolni teplotni mez.

<%hsc1%> Teplotni hystereze.

<%dc1%> Casova prodleva alarmu teploty.

<%tc1%> Tabulka teploty.

<%rom1%> ROM kéd girazené sondy ke kanalu.

<%unt1%> Zobrazi jednotku giené velkiny. V pripac, Ze je na kandle detekovana chyba,
jednotka nebude zobrazena.

Pro kandly 2-4 jsou ziRy stejné, sté zadatcislo kanalu, nap: <%lc4%> vypiSe dolni teplotni
mez pro kanal 4.
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1.2 Priklad

1.2.1 Ukazkovy HTML kod

<IDOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi

<html>
<head>
<meta http-equiv="refresh" content="

<meta http-equiv="content-type" content="text/h

<style>
<l--
body{ font-family: verdana,arial,helvetica, s
color: #000; background-color: #fff; }
h1{ font-size: 2.0em; font-weight: normal;mar
margin-bottom: 0.2em; }
.cervene{ color: red }
.modre{ color: #0000FF }
/[-->
</style>
<script src="
</head>
<body>
<h1>
Current temperature:
<%unt1%>
</h1>
(  <%time%>)
<h1>Temperature history:</h1>
<%unt1%>
<div style="position:absolute;top:120px;left:30
<%gcl1%>
</div>

jsgraphicsl.js

<%c1n%>

<div style="position:absolute;top:280px;">
<h1>Temperature settings:</h1>
<table>
<tr>
<td>Alarm:</td>
<td> <%acl%>/td>
</tr>
<tr>
<td>upper limit:</td><td class="cervene">
<%unt1%></td>
</tr>
<tr>
<td>lower limit:</td><td class="modre">
<%unt1%></td>
</tr>
<tr>
<td>hysteresis:</td><td>
<%unt1%></td>
</tr>
<tr>
<td>time delay:</td><td>
</tr>
<tr>
<td>Storage interval:</td><td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
</html>
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tional//EN">

<%rfr%> ">
tml; charset=windows-1250">

ans-serif; font-size: 76%;

gin-top: 0.5em;

"></script>

px;">

<%hc1%>

<%Ic1%>

<%hsc1%>

<%dc1%>s</td>

<%hdly%> s</td>



1.2.2 Vyslednd www stranka

Current temperature: 26.2 °F
(11,12.2006 08:50:51)

Temperature history:

°F
26.3

26.0

25.8

07:11:38
11.12.2006

07:31:38
11.12.2006

07:51:38
11.12.2006

08:11:38
11.12.2006

08:31:38
11.12.2006

08:51:38
11.12.2006

Temperature settings:

Alarm: no

upper limit: 300.0 °F
lower limit; -200.0 °F
hysteresis: 1.0 °F
time delay: 30s

Storage interval: 60 s

1.3 Kompilace a nahrani stanek do za Fizeni

Pro nahrani www stranek do sniteaje potebny program WebFileCreator. Tento program
naleznete na stankach vyrobce. Vytmé stanky uloZzte do jednoho adresa ten zkopirujte do
adres#&e programu WebFileCreator (tzn. vyite® podadresajez obsahuje pozadované HTML
soubory). V pipact, Ze chcete zobrazit grafy historie, jelta do adrega s www strankamiidozit
souborjsgraphicsi.js . Pro spravnou funkci zasilani dat na SOAP semédfepa mit piloZzen
souborsoap (pop. souborsoap.conf ).

Postup nahrani stranek:
1. Stazeny soubarww.zip rozbalte do adres& C:\WEB
2. Vytvoiené www stranky zkopirujte do podadiesgrogramu WebFileCreatanag.
C:\WEB\P8541_C )
3. Spuste progrant:\WEB\WebFileCreator.exe

§?| 'Web file creator - version 1.1.00 E]@
File Help
Files
From: |D\WEE\H7531_E Source
e file: |cob\H7531_C\H?531_E_W’EB1_UW .cob
A [ Web file
(+ New version " Rewrite last
Process done,|
. * bak files
Device estart ’
Device restart dane. ¥ Delete * bak files from source
Web upload successhul
w Create |
Upload
IP: |192.162.1.3% Find device Upload web

Zadejte do polozkygrom umiseéni web stranek (tzrc:\WEB\P8541_C )

Stiskrete tlatitko Create . Web stranky budou zkompilovany do ta@Bsouboru.

Zadejte IP adresu #aeni (polozkapr , nebo provéte hledani zazeni pomaoci tlé&itka Find

Device ). Stiskem tlditka Upload web je provedeno nahrani web stanek. Tato operace bude
trvat cca. 30 s. Pro U&fné nahrani stranek je nezbytny ésey komunik&ni UPD port pro
TFTP genos (UDP port 69).

R
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1.4 Doplnkové informace

1.4.1 Nazvy soubor U

Nekteré nazvy souboru web stranek maji rezervovaagnézn. tyto nazvy neni mozneé libovéln

pouzit).

Jméno souboru Popis

index.html Uvodni stranka. Pokud je pouze zadéana IP adresmsnje zobrazen tento soubor.

soap SOAP soubor. # vysilani soap zpravy je tento soubor zpracova®4a.funkci protokolu
SOAP je tento soubor nezbytny.

soap.conf Konfigurace http hlavky SOAPaction fi vysilani SOAP zpravy.

jsgraphicsl.js Javascript soubor pro kresleni graBez tohoto souboru neni mozné zobrazit giafy
historie.

export.csv Virtualni soubory pro export historie.

export_comma.csv

1.4.2 Omezeni

» Kazdy tag typwi% %>musi byt umisin na samostatn@dce ve zdrojovém souboru.

» Respektujte vyhrazené nazvy soubor

* Pro pouziti graf je nezbytné pouziti souborggraphicsi.js

e Maximalni velikost jednoho souboru v HTML strankgel64kB.

» Celkova velikost web stranek je limitovana na 256kB

* Propustnost www serveru vitzeni je omezenajim tSi budou VaSe stranky, tim mensi
bude pdet moznych fistupi najednou. Dopokiovany jsou jednoduché stranky bez velkého
mnoZstvi paraleth n&itanych obrazk PouZiti straneksframe neni dopordeno.
K formatovani texi pouzijtecsspiimo viozené v HTML souboru.

I-SNC-P85xx-apx-01 7



2 SOAP protokol

SOAP slouzi k zasilani natenych dat na HTTP server. Pomoci tohoto protokstw jnaniiena
data posilana jako dokument XML (SOAP zprava). \dgotohoto protokolu je, Ze zasilana data
nejsou binarni a SOAP zpravy proto majiSinou povolen gichod gFes firewall.

2.1 Ukazka SOAP zpravy zasilané ze P85xx snima ¢€e

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

< soap:Envelope xmins:soap="  http://schemas. xnm soap. or g/ soap/ envel ope/ "
xmins:xsi=" http://wwmv. w3. or g/ 2001/ XM_Schera- i nst ance”
xmins:xsd=" http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schema">

< soap:Body >
< InsertP85xxSample  xmins=" http://conmetsystem cz/ schenmas/ soapP85xx_v2. xsd">
passKey >07940141 </passKey >
device >4352</device >
templ >23.1 </templ >
temp2 >23.1 </temp2 >
temp3 >22.8 </temp3 >
temp4 >22.9 </temp4 >
alarms >lo,no,hi,hi </alarms >
tempU>C</tempU >
timer >10</timer >
< /InsertP85xxSample >
< /soap:Body >
</soap:Envelope >

NNNNNNANNNANNAN

Element Popis

<soap:Envelope> Uréuje, Ze XML dokument je SOAP zprava. Definovan pkatem SOAP.
<soap:Body> VSe co je vniéeno v tomto elementu jsou data SOAP zpravy.
<InsertP85xxSample> Pro pijem SOAP zpravy zasilané snitean je poteba mit kZici HTTP server

Napiklad Microsoft 1IS nebo Apache HTTP server. Na tomnserveru musi byt
nainstalovana webova sluzba pro zpracovani dapeevy. Pro vytvéeni webové
sluzby Ize nafiklad pouZzit ASP.NET nebo PHP. Tato sluzba musialotrsat
metodu stejného nazvu jako tento element (tadgrtP85xxSample ). Potomci
elementu InsertP85xxSample (vnorené elementypassKey , device ,...)
musi odpovidat paramétn metody.

Atribut xmiIns utuje do jakého jmenného prostrou spadaji elementgPS@pravy.
Byla zvolena URI odkazujici na XSD schéma popisujitco SOAP zpravu. Toto
schéma pouze definuje strukturu XML dokumentu, kigedstavuje SOAP zprayv
a nijak nesouvisi s fugkosti zasilani aipimani SOAP zprav.

[

<passKey> Sériovégislo zd&izeni (osmimistné celéislo).

Cislo (kod) identifikujici z&zeni.

_ Zarizeni | Kod [DEC] Kod [HEX]
<device> P8511 4352 0x1100

P8541 4353 0x1101
P8510 4354 0x1102

<tempXx> Obsahuje hodnotu teplotyiglo, jehoZ desetinngst je oddlena t€kou). V pipack
poruchy zé&éizeni nize obsahovatislo 9999 (-9999)

<alarms> Stav alarni teplotnich kandl. Mohou nabyvat hodnot:

no alarm neni signalizovan nebo kanal neni aktivni

hi signalizovano fekrateni horni alarmové hodnoty

lo signalizovano fekraieni dolniho alarmu

<tempU> Jednotka teploty (a rosného bodu). HodnGty: teplota je v °CF — teplota je v °F.
<timer> Interval zasilani SOAP zprav. Hodnota udava cykhlssilani v sec.
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2.2 Zména struktury SOAP zpravy

Pokud je poZzadovano Ize Znit XML dokument gedstavujici SOAP zpravu. Vytiib jej muzZete

v libovolném textovém editoru. V mét kam chcete umistit éktery z Udaj poskytovanych
snima&em, vlozte pislusnou zn&ku dle tabulek (niZze). Soubor nakonec uloZte paVversoap a

piidejte ho do adregd s webovymi strankami. Jeho nahrani do stémea sodasti uploadu www
stranek.

Tag Popis Priklad Stand.

<%srn%> | Sériovésislo z&izeni. 07940140 v

<%time%> | VypiSecas v nasledujicim formatu:
Pokud je &as synchronizovany s SNTP servererdd.mm.

Hhmm: e tas sy y YY1 30.10.2008
"MM-SS . 11:38:45
Pokud neni sninasynchronizovan udavéa polozkageo sekund od zapnuti
zaizeni, formatiLocal: <Po  &et Vte #in/1000>

<%type%> | |dentifikace snimée. P8511

<%kind%> | Ciselny identifikator typu zézeni. 4352 v
<%tmr%> | Interval vysilani SOAP zprav v sekundach. 30 v
<%ala%> | Stav alarn teploty. no,no,lo,hi v
<%c1%> | Aktualni teplota kanalu 1. 35.8 v
<%cC2%> | Aktualni teplota kanalu 2. 31.0 v
<%c3%> | Aktualni teplota kanalu 3. 5.1 v
<%c4%> Aktualni teplota kanalu 4. 28.0 v
<%clu%> | Jednotka teploty. C v

Jednoduchyipklad vlastniho XML dokumentu (pouze vysilani taplp kanalu 1):

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

< soap:Envelope xmins:soap="  http://schemas. xn soap. or g/ soap/ envel ope/ "
xmins:xsi=" http://wwmv. w3. or g/ 2001/ XM_Schera- i nst ance"
xmins:xsd=" http://ww. w3. or g/ 2001/ XM_Schema">

< soap:Body >
< InsertP85xxSample  xmiIns=" http://conetsystem cz/ schemas/ soapP85xx_v2. xsd">
< temp ><%c1%x/temp >
< /InsertP85xxSample >
< /soap:Body >
</soap:Envelope >

Pokud chcete z#émit hodnotu zasilanou v http hl&ge SOAPaction editujte soubosoap.conf
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2.3 P¥iklad PHP sluzby pro zachyceni SOAP zpravy

V néasledujici kapitole je uveden jednoduchyklad web suzby pro zachyceni standardni SOAP
zpravy ze snima fady P85xx. Hklad vyuziva web serveru Apache (2.2.10) a PHR.§%. Red
piijmem SOAP zprav je nutné zapnout podporu protok®AP v PHP (viz. fislusné SOAP

rrrrr

s

<?
function InsertP85xxSample  ( $passKey, $device, $templ, $temp2, $temp3, $temp4,
$alarms, $tempU, $time r){
$data = "Time: ".StrFTime("%y/%m/%d %H:%M:%S", Time())." , Templ:".  $templ.
", Temp2: ". $temp2 . ", Temp3: ". $temp3 . ", Temp4: " $temp4 . "\n";
$file_write = FOpen("soap.log", "a");
FWrite( $file_write , $data );
FClose( $file_write );
}
$server = new SoapServer(null, array('uri' =>" http://test-uri/™");
$server ->addFunction(' InsertP85xxSample "
$server ->handle();
7>
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3 Protokol Syslog

Pomoci Syslog protokolu zasilaného pomoci UDP [akatportu 514 je mozné indikovat chybové
stavy snimée. Syslog zpravy téz informuji oigkrateni alarmovych hodnot. Snitharysila
nasledujici Syslog zpravy:

Syslog zprava Popis

<00001> Device restart Restart z#izeni.

<00001> SOAP connection error Chyba zasilani SOAP zpravy.
<00002> Alarm channel 1 temp high/low Vznik alarmu.

<00002> Alarm channel 2 temp high/low

<00002> Alarm channel 3 temp high/low

<00002> Alarm channel 4 temp high/low

<00003> NTP connection error Chyba synchronizadggasu se SNTP serverem.
<00004> Settings changed Zména nastaveni pomoci protokolu Modbus.
<00004> Hostname error Chyba zasilani SOAP zpravy.

<00006> Clearing channel 1 alarm Zéanik alarmu.

<00006> Clearing channel 2 alarm

<00006> Clearing channel 3 alarm

<00006> Clearing channel 4 alarm

<00006> Testing message Testovaci Syslog zprava.
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4 Protokol SNMP

Pomoci SNMP protokolu je mozné progtdteni hodnot ze sninla. Pro spravnéifazeni OID
(Object identifier) je nutna tzv. MIB tabulka. Tytabulky naleznete na strankach vyrobce. Stiima
podporuje protokol SNMP verze 1.

Snima& téz dokaze aktivhinformovat o chybovych stavech a alarmovych hoéiclotpomoci tzn.
SNMP Trap zprav. Trap @e byt vyslan az na 3 nezavislé IP adresy. Shidukaze vysilat
nasledujici trapy:

Trap Popis
0/0 Informace o restartu snie
1/0 Testovaci trap.
1/0 Zména konfigurace pomoci Modbus protokolu.
1/1 Chyba synchronizace se NTP serverem.
1/2 Upgrade firmware v Z&eni byl dokoten.
1/3 Smazano fistupové heslo.
1/3 Chyby zasilani SOAP zpravy.
1/5
6/3 Signalizace vzniku/zaniku alarmu teploty.
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5 Nastaveni snima ¢e pomaoci telnetu

Setup (nastaveni) slouzi k nastaveni siénadlastaveni se provadi pi@stnictvim telnetu, nebo
programu TSensor.exe. V tomto dokumentu bude pe@psdoZnost konfigurace pomoci telnetu.
Pristup k Setupu je mozné chranit heslem. Pokud wpBehepotvrdite ¢kterou polozku po vice
nez 5 minut, dojde k uk@eni Setupu a restartu snigeaZnetnéné hodnoty nebudou ulozeny. Aby
byly zmény hodnot v setupu platné, jeba hodnoty ulozZit volbosave and exit

Béhem nastavovani hodnot v Setupu neni &ara, Ze snimapracuje s korekth nastavenymi
hodnotami. Korektni hodnoty se nastakiijpkémkoli opu&ni Setupu.

Princip zadavani hodnot v Setupu:

Setup se nastavuje pomodikazovéiadky. Do jednotlivych¢asti Setupu se dostanete stiskem
klaves0-9 a Enter . Setup vzdy vypiSe nastavenou hodnotu. Pokuddhcete minit, prejdste

k dalSi polozce stiskem klaveBgyter . Zadani prazdnéhi@tzce (nap. u e-mail. adres) se provede
nejlépe tak, Ze stisknetgezernik , pak jej klavesobackspace vymazZete a stisknetmnter .

Pro spravné hodnoty IP adresy, masky, brany, kontakijte vaseho sfového spravce

Nekorektni zadani €chto hodnot mize zpisobit, Ze snim@ nenaleznete na siti a jing
komplikace!

PoloZka Popis
\- 0 Server configuration
| \- 1P Address Nastaveni IP adresyifaeni. Udaj v zavorce zobrazuje aktualni hodnotu.
| | Stiskem klavesy Enter bude ponechaidequni nastaveni. Pokud zadate
| | 0.0.0.0 bude pouZit praipazeni IP adresy DHCP server.
| \- Set Gateway IP Address Nastaveni IP adresy internetové brany. Hodnota serbyt zadang,
| | pokud & bude pracovat pouze v lokalni siti
| \- Netmask Nastaveni $bvé masky vasi it 0 znamena standardniepgnastavenop
| | hodnotu. Totaislo udava, kolik bit ze sfové masky je pouZito. Nap
| | &islo 9 znamend, Zetsivd maska vypada 255.255.254.0 = (1111 1[L11.
| 1111 1111. 1111 1110. 0000 0000)B
| \- Change telnet config Pokud stisknete Y budete pozadani o nové heslo.
| | Password —Y
| | \-Enter new Password Zadejte nové heslo o velikosti max. 4 znaky. Héslde vyzadovano pro
| | zmsnu konfigurace.
| \- Device name Popis z#izeni. Tento popis se zobrazi na WWW strankaclpi@anstu
| | zaslaného mailu. Délka max. 63 zfiak
| \- MTU size Maximalni velikost TCP paketu. Rozsah 512 — 1400.
\- 1 SMTP and Syslog config
| \- E-mail Sending Enable Povoleni odeslani varovnych e-niaji aktivaci alarni. V piipad, Ze
| | ponechéate N, nebudou se ze srienposilat e-maily na zadané adresy
| \- 1P address of SMTP Nastaveni IP adresy SMTP serveru. Pokud chcetesiibya posilal e-
| | server maily, je teba adresu spra¥mastavit.
| \- Default mailfrom Prejete-li si, aby adresa odesilatele byla ve tvamssr@[IP adresa
| | address —N zarizeni], potvdte tuto volbu (Y). V op&ném gipad se zobraz
[ 11 nasledujici volby.
| | \- Change mailfrom Pokud chcete zémit adresu odesilatele stishe Y.
| address-Y
| \-Enter anew Zadejte novou adresu odesilatele. Maximalni délkar@iki.
| mailfrom address
\- E-mail address of recl E-mail adresy fijemai varovnych e-mailu. Maximéalni délka adresy |55
\- E-mail address of rec2 znald.
\- E-mail address of rec3
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Polozka

Popis

| \- Send test e-mail?

Odeslani testovaciho e-mailu na zadané adresy.

| \- SysLog enable

Povoleni Syslog protokolu.

| \- SysLog server IP
| | address

Nastaveni IP adresy serveru na ktery budou zas8gskpg zpravy.

| \- Send SysLog message?

Odeslani testovaci Syslog zpravy.

\- 2 SNMP and SOAP config

| \- SNMP Traps Enable

Povoleni zasilani SNMP trapii pktivaci alarn.

| \- SNMP community name for
| read

Heslo proéteni dat pomoci SNMP protokolu. Maximalni délkazh2ki.

\- SNMP community name for
| write

Heslo pro SNMP zapis. Max. 12 zriak

\- Trap IP address 1

\- Trap IP address 2

\- Trap IP address 3

IP adresy pro zasilani SNMP ttap

\- Send test trap?

Zaslani testovaciho trapu na zadané IP adresy.

\- SOAP enable

Povoleni protokolu SOAP.

SOAP server IP address

IP adresa serveru, na kterém je sluzba pro zach§@AP zprav.

Target web page

Umisgni sluzby (bez http://) pro zachyceni SOAP zprav HiETP
serveru. Max. délka 100 znak

Zdrojovy port SOAP zprav. Nikdy jej nenastavujte8ta

Destination port

Cilovy port pro zasilani SOAP zprav.

\-
\-
I
\- Source port
\-
\-

Sending interval

Interval vysilani SOAP zprav.

\- WWW Enable

Povoleni zobrazeni web stranek ve s@ima

\- Web Refresh time

Doba obnovy automatickéhodtani stranky. Rozsah 10-65535 s.

\- History Refresh Time

Interval ukladani nadtenych hodnot do tabulky historie.

|
|
|
|
|
|
|
\- 3 WWW and history configuration
|
|
|
\-

4 Modbus and NTP configuration

| \- Modbus Enable

Povoleni protokolu Modbus.

| \- Set port Nastaveni portu pro komunikaci protokolem Modbus.
| \- Time synchronization Zapnuti synchronizadgasu se SNTP serverem.
| Enable
\- IP address of NTP IP adres&asového - SNTP serveru.
| server
\- UTC time shift Casovy posun v minutach od koordinovanéhg@xéhocasu (UTC)

\- 5 Probe settings

| \- Temperature unit

Nastaveni jednotek zobrazeni teploty (°C, °F).

| \- Probe detection

Detekce sond.

\- 6 Alarm configuration

| \- Channel name

Nastaveni jména kanalu.

| \- xxx upper limit

\- xxx lower limit

\- xxx hysteresis

\- xxx alarm delay

Nastaveni hodnot pro vyvolani alarrthorni mez, dolni mez, hystere
¢asoveé zpozthi).

e,

\- 7 Factory defaults
I

Provede nastaveni sniteado vychoziho stavu. IP adresa sriena
maska podsitziistanou zachovany.

\- 8 Exit without save

Ukorgi telnet bez ulozeni zin.

\- 9 Save and exit

UloZzi provedené zimy konfigurace a provede restartizani.

14
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6 Nahrani nového firmware

Pokud je dostupny novy firmware na strankach vyeoimize zakaznik provést jeho upgrade. Pro
nahrani nového firmware je nezbytny program TSendddy nenahravejte do snik&firmware

uréeny pro jina z#éizeni. Postup nahrani nového firmware:

1.

2.
3.

4.

Stahréte novy firmware ze stranek vyrobce, nainstaluggowjsi verzi programu TSensor.
Rozbalte stazeny archiv s firmwarem.

Zaprete snima a @ipojte ethernetovy konektor.

Spuste program TSensor s parametrgaivice  (nag. C:\Program
files\Cometloggers\TSensor\TSensor.exe /service )

Otewete menu pro nahrani nového firmware. Zadejte tBsadzéizeni a vloZte novy
firmware ROM file ), pogripact téZz noveé web strankg OB file ) a stiskite tlatitko

Update .

%] Tooox & P85xx Sensors Setup Utility - v. 2.2.7.0 mEx|

Program  Service  Help

Update Firmware ... Cirl+l

Update Firmware ...

Device IP: g2 168 138

‘web destination: |1 |

Cloge

[ T [ Hetee

5. Vyckejte nez bude provedeno nahrani nového firmwarenéima&e. Operace bude trvat cca

1 minutu. O Usgsném nahrani nového firmware budete informovanedagcim hldSenim.

Device P [az1me 1 a8 [ FindDevice .. |

[¥]ROM file: | Information Browse ..
[ COE file: \14) Update was successful.

I-SNC-P85xx-apx-01 15



7 Komunika €ni porty

Nasledujici tabulka obsahuje soupis veSkerych kakatinich porfi snim&a rady P85xx:

Port Zatizeni je | Sluzba/Protokol Zména | Poznamka

P N klient/ portu
Cilovy Zdrojovy S
TCP/80 server Vestatny WWW server
TCP/502 server Protokol Modbus TCP v
TCP/25 klient SMTP Protokol pro zasilani e-mailu
TCP/80 TCP/8080 Klient SOAP v Aktivni vysilani pomoci TCP/HTTP
UDP/514  |UDP/514 klient Syslog protokol Aktivni vysilani pomoci UI$yslog
UDP/161 server SNMP v1
UDP/162  |UDP/162 klient SNMP — Trap Aktivni vysilani UDP/SNMP — Pra
TCP/9999 server Telnet Protokol pro konfiguracirizaeni
UDP/123  |UDP/123 klient SNTP Synchronizacetasovym serverem
UDP/30718 server Konfigurani protokol Lantronix konfigurani UDP gFikazy
UDP/69 server Nahrani nového firmware Nahrani nového EWiqei TFTP
ICMP/echo server Odpogd’ na ping Ping neni moZné deaktivovat.
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8 Verze dokumentu

Nasledujici kapitola popisuje Zmy mezi verzemi firmware.

Datum

Oznafeni revize dokumentu

Prislusna verze firmware a WWW

05.03.2009

SNC-P85xx-apx-01

4.5.1.20/2.05
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